KIT PREMIER

Pohon Premier je samosvorný pohon pro křídlové brány do šířka křídla 2m. Pohon premier funguje bez koncových vypínačů, ale s mechanickými dorazy. Jakmile brána dosáhne konce pohybu, tak senzor vypne pohon.

· Upevnění pohonu na sloupek – viz. obr. 4

· Sestavení ramene – viz obr. 5

· Tabulka rozměrů umístění pohonu a ramene na křídle pro požadovaný úhel otevření. Rozměry musí být vždy dodrženy! – viz. obr. 6

· Uchycení ramene k pohonu – viz. obr. 7
· Nastavení mechanických dorazů (vždy používejte oba šrouby) – viz. obr. 8

ZAPOJENÍ ŘÍDÍCÍHO PANELU

J1
SEC. TRANSF.
Připojení k sekundární cívce transformátoru

J2a
MOTOR1
Připojení motoru1 (bez polarity)

J2b
MOTOR2
Připojení motoru2 (bez polarity)

J3
ARIAL COM.
Radiová Anténa


COM.
Společný kontakt (společná linka pro všechny příkazy a



bezpečnostní vstupy)


PHOT.
Fotobuňky (NC)


K BUTT.
Jednoduchý impuls (NO)


SIGNAL
Indikace stavu otevřené brány a stavu baterie (12Vdc 3Wmax)


PED.BUTT.
Otevírací kontakt pro pěší (NO)


EDGE
Bezpečnostní lišta (NC)

A- - 24Vdc – napájení doplňků
A+TEST
+ 24Vdc – napájení samotestování bezpečnostní lišty

A+
+ 24Vdc – napájení doplňků

BLINKER
- 24Vdc – napájení blikače (kód ACG7061). Pozor na polaritu!!!

LOCK
- 12Vdc – Napájení elektrického zámku (MAX 15W 12V)

J4
SW
Konektor pro aktualizaci nového softwaru – neodstraňujte



jumpery!!!

J5
BATTERY
Konektor dobíjecí karty pro 24V baterii (code ACG4661)


CHARGER

J6
RADIO
Zabudovaný rádiomodul (model CRX), nebo konektor pro připojení



rádiového přijímače RIB, napájení 24Vdc


L1-N
Hlavní napěťové napájení 230Vdc (50/60Hz)

NASTAVENÍ

DIP1
Kontrola rotace motoru

DIP2
Programování

DIP1-2
Ukládání a vymazání rádiových kódů pro ovládání motoru

DIP2-1
Programování otevírání pro pěší

DIP3
ON – Automatické zavírání zapnuto


OFF – Automatické zavírání vypnuto

DIP4
ON – Fotobuňky jsou aktivní pouze při zavírání

OFF – Fotobuňky jsou stále aktivní

DIP5
ON – Předblikávíní blikače


OFF – Normální blikání blikače

DIP6
ON – Ovládání krok za krokem (jednoduchý impulz, otevírání pro pěší, rádiový


příkaz)


OFF – Automatika (jednoduchý impulz, otevírání pro pěší, rádiový


příkaz)

DIP7
ON – Proudový senzor není aktivní


OFF – Proudový senzor je aktivní

DIP8
ON – Ovládání elektrického zámku je aktivní


OFF – Ovládání elektrického zámku není aktivní

DIP9
ON – Odskočení při kompletním otevření i zavření a odskočení při otevírání pro


lehčí otevření elektrického zámku.


OFF – žádný impulz

DIP10
ON – Extra síla při dozavírání pro přitlačení křídla na mechanickou západku


(zarážku)

OFF – žádný impulz

JP1
RESER

JP2
Dejte pozor, aby zde byl vložený jumper!

JP3
Otevřený pro 1 motor (M1) – 1 křídlo


Uzavřený pro 2 motory (M1 a M2) – 2 křídla

JP4
Otevřený  - samotest bezpečnostní lišty vypnutý

Uzavřený – samotest bezpečnostní lišty zapnutý

PROG
SW1 programovací tlačítko

LOW SPEED
Elektronická regulace pro snížení rychlosti při dojezdu (otočením trimetru ve směru hodinových ručiček se rychlost zvyšuje)

M1 – Regulace motoru1 – citlivost proudového senzoru
M2 – Regulace motoru2 – citlivost proudového senzoru
KONTROLA ROTACE MOTORU A SEŘÍZENÍ SENZORU CITLIVOSTI PROUDU

1- odblokujte motor pomocí ručního odblokování, ručně posuňte bránu do poloviny její dráhy otevírání a zase zamkněte motor
2- S citem otočte trimmery M1 a M2 do maxima ve směru hodinových ručiček (+)
3- Přepněte DIP1 na ON, dioda L9 začne blikat

4- Stiskněte tlačítko PROG. a podržte (pohyb je nyní zajištěn lidskou obsluhou, otevřít, zastavit, zavřít, zastavit, otevřít,…)

Jakmile se červené diody L5 a L7 rozsvítí, tak se křídla brány zavírají (s postupnou prodlevou 4 vteřiny)

Jakmile se zelené diody L4 a L6 rozsvítí, tak se křídla brány otevírají (s postupnou prodlevou 2 vteřin)
Jestliže se některé z křídel brány otevírá na místo toho, aby se zavíralo, tak pusťte tlačítko prog., odpojte hlavní napájení a prohoďte napájecí kabely na příslušném motoru.

5- Stiskněte Tlačítko Prog. a podržte pro kompletní uzavření brány. Věnujte pozornost správnému doražení brány na mechanické zarážky a jejímu kývání po doražení.
6- Stiskněte tlačítko Prog. a podržte pro úplné otevření brány. Věnujte pozornost správnému doražení brány na mechanické zarážky a jejímu kývání po doražení.

7- SEŘÍZENÍ CITLIVOSTI PROUDOVÉHO SENZORU. Jakmile křídla brány dosáhnou úplného uzavření, podržte tlačítko PROG a pohon bude tlačit na mechanické zarážky. Jemně otáčejte trimmry proti směru hodinových ručiček, nejprve M1, a pak trumfem M2, mez proudového senzoru je redukovány a citlivost proudového senzoru se snižuje. Otáčejte trimmry M1 a M2 ve protisměru hodinových ručiček, dokud červené diody (pro zavírání) L5 (pro motor M1) a L7 (pro motor M2) nezhasnou. Jestliže provádíte nastavení  pro otevřenou pozici, tak postupujte, jako pro zavírání, ale s tím rozdílem, že motory budou tlačit křídla do otevření. Diody budou zelené (pro otevření), dioda L4 (pro M1) a dioda L6 (pro M2). Seřízení může být provedeno několikrát a to jak pro otevřenou, tak pro úplně uzavřenou pozici.
8- Úplně uzavřete bránu

9- Přepněte DIP1 na OFF, dioda DL9 zhasne.

Během tohoto programování nejsou bezpečnostní prvky (jako fotobuňky nebo lišta) aktivní.
Pozn.: Během všech následujících procedur jsou bezpečnostní prvky aktivní, takže musí být zapojeny na řídící desce. Jakýkoliv jejich zásah přeruší proceduru, která se musí opakovat od začátku.

PROGRAMOVÁNÍ PRO 2 MOTORY

(Během programování jsou bezpečnostní prvky aktivní a jejich zásah zruší proceduru)

1- Brána musí být zcela zavřená

2- Přepněte DIP2 na ON. Dioda L9 začne blikat

3- Stiskněte tlačítko PROG., motor M1 se otevírá.

4- Jakmile dosáhne otevřené pozice, tak proudový senzor vypne motor M1 a posun křídla M1 se zastaví

5- Motor M2 se začne otevírat automaticky

6- Jakmile dosáhne otevřené pozice, tak proudový senzor vypne motor M2 a posun křídla M2 se zastaví. Čas mezi otevřením křídla M2 a dalším stisknutím tlačítka Prog. pro uzavření brány (krok 7) se uloží, jako čas pro automatické uzavření brány.

7- Stiskněte tlačítko Prog., M2 se zavírá a časová prodlev a se tedy ukládá, jako čas pro automatické zavírání (DIP3). Časová prodleva od teď po další stisknutí tlačítka PROG. (krok 8). Tato časová prodlev a se uloží, jako pro prodleva pro následné zavírání druhého křídla.
8- Stiskněte tlačítko Prog., motor M1 se začne zavírat a časová prodleva mezi zavírání křídel M1 a M2 se uloží.

9- Dioda L9 zhasne, čímž signalizuje ukončení signalizace ukončení programovací procedury. Zavírání brány proběhne normální rychlostí a až těsně před úplným uzavřením brána zpomalí. (to je ovlivněno trimmrem pro zpomalení LOW SPEED)

10- Přepněte DIP2 na OFF.

PROGRAMOVÁNÍ  OTEVŘENÍ PRO PĚŠÍ

1- Brána musí být zcela zavřená

2- Přepněte DIP2 na ON. Dioda L9 začne blikat rychle.

3- Následně, bez delší prodlevy, přepněte DIP1 na ON, dioda L9 začne blikat pomalu.

4- Stiskněte tlačítko PED.BUTT, motor M1 se otevírá.

5- Jakmile křídlo motoru M1 je otevřeno dostatečně pro průchod pěších osob, tak stiskněte tlačítko pro pěší a tím zastavíte pohyb křídla (chod křídla M1 se uloží). Časová pauza od teď do dalšího stisknutí tlačítka pro pěší bude uložena, jako časová pauza pro automatické zavírání.
6- Stiskněte tlačítko PED.BUTT, M1 se zavírá a čas pro automatické zavření se uloží. (DIP3)

7- Přepněte DIP1 na OFF

8- Přepněte DIP2 na OFF

UKLÁDÁNÍ RÁDIOVÝCH KÓDU PRO DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1- Brána musí být zcela zavřená

2- Přepněte DIP1 na ON. Dioda L9 začne blikat rychle.

3- Následně, bez delší prodlevy, přepněte DIP2 na ON, dioda L9 začne blikat pomalu. Každý kód musí být zadaný během 10-ti vteřin.

4- Stiskněte jedno z tlačítek na dálkovém ovládání (obvykle kanál A). Pokud se k=od uloží správně, zelená dioda L10 (na řídící desce PK2 24 CRX) blikne. Dále počká dalších 10 vteřin pro uložení dalšího dálkového ovládání

5- Pro ukončení procedury pro ukládání rádiových kódů stiskněte tlačítko PROG. nebo nechte uplynou zmíněných 10 vteřin. Dioda L9 a L10 se rozsvítí

6- Přepněte DIP1 na OFF

7- Přepněte DIP2 na OFF

8- Diody L9 a L10 zhasnou.

VYMAZÁNÍ RÁDIOVÝCH KÓDŮ DÁLKOVÝCH OVLÁDÁNÍ

1- Brána musí být zcela zavřená

2- Přepněte DIP1 na ON. Dioda L9 začne blikat rychle.

3- Následně, bez delší prodlevy, přepněte DIP2 na ON, dioda L9 začne blikat pomalu. Vymazání kódů musí být uskutečněno během 10-ti vteřin.

4- Stiskněte tlačítko PROG. a podržte tak 5- vteřin. Úplné vymazání kódů bude indikováno dvojitým bliknutím diody L10. Dioda L9 bude blikat dalších 10 vteřin, během kterých je možno uložit nové kódy dle předchozí procedury.

5- Pro ukončení procedury pro ukládání rádiových kódů stiskněte tlačítko PROG. nebo nechte uplynou zmíněných 10 vteřin. Dioda L9 a L10 se rozsvítí

6- Přepněte DIP1 na OFF

7- Přepněte DIP2 na OFF

8- Dioda L9 a L10 zhasne.

Poznámka: pokud po přepnutí DIP1 a DIP2 na ON dioda L10 6x blikne, tak je paměť pro kódy plná! (maximálně pro 32 kódů)

FUNKCE ŘÍDÍCÍCH DOPLŇLŮ

KROK ZA KROKEM NEBO AUTOMATIKA

DIP6- ON – příkazy ovládání jdou následně: otevřít, stop, zavřít, stop, otevřít,…

DIP6- OFF – příkazy ovládají bránu následovně:
· Otevírá, když je brána úplně zavřená

· Zavírá, když je brána úplně otevřená

· Během otevírání brány nemá nijaký vliv

· Během zavírání příkaz začne opět otevírat bránu

AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ

Zapíná se a vypíná pomocí DIP3. Maximálně se dá nastavit na 5 min.

PŘÍKAZ PRO ELEKTRICKÝ ZÁMEK (LOCK A+)

DIP8- ON při každém otevření brány bude vyslán příkaz pro otevření elektrického zámku

DIP8- OFF příkaz pro elektrický zámek je vypnutý

POMŮCKA PRO RUČNÍ OTEVŘENÍ

DIP9- ON funkce je zapnuta. Jakmile je brána úplně zavřena, nebo otevřena, tak dojde k drobnému odskoku, aby brána nebyla v pnutí, které by znemožňovalo ruční odblokování
ELEKTRICKÝ ZÁMEK

DIP9- ON Při použití elektrického zámku, tato funkce provede před otevřením brány drobný odskok a tím napomůže snadnému otevření elektrického zámku.

DIP10- ON při pozavírání brány vyvine extra sílu, aby došlo k snažšímu uzavření elektrického zámku či mechanické západky.

FUNKCE BRÁNY PŘI VÝPADKU PROUDU
Je doporučeno pránu úplně zavřít až se napájení znovu obnoví. Pouze v zavřené pozici brány se řídící deska znovu vzpamatuje.

V případě, že brána už je zavřená, není potřeba speciální procedura, aby brána byla opět připravena k provozu.

FOTOBUŇKY

DIP4- OFF – fotobuňky jsou aktivní během otevírání i zavírání brány


ON- fotobuňky jsou aktivní pouze během zavírání brány

PŘEDBLIKÁVÁNÍ

DIP5- ON- Maják bliká již 3 vteřiny předtím, než se brána otevře.


OFF- Maják bliká pouze během pohybu brány.

