SAMOSEŘIZOVACÍ DETEKTOR KOVU S INDUKČNÍ CÍVKOU

POZNÁMKA

- Předtím, než přistoupíte k samotné instalaci, tak se ujistěte, že jste si následující instrukce pozorně přečetli.

- Tento manuál je určen pro odbornou osobu (montér, elektrikář,…), která musí respektovat místní znění zákonů, normy a standardy.

POPIS

Toto zařízení je vhodné pro rozpoznání kovových předmětů v magnetickém poli, které je generováno speciálním externím obvodem (citlivý prvek), jenž je k tomu připojený.

Systém se skládá 4 částí:

1) Detekční zařízení umístěné v speciálním ochranném obalu vyrobeným z tvarovaného hliníku s plastikem odolným proti nárazu. (obr. 1)

2) Zástrčky pro zasunutí panelu nebo vodičů. (obr. 2)

3) Citlivý prvek (není dodáván) by měl být vyroben z vícepolárního kabelu s jedním nebo více vodičů s ohledem na měřící techniku, jak je specifikováno v popisu. (obr. 3)

4) Dvoupólový prokládaný kabel (není dodáván) pro připojení cívky k detektoru 

(obr. 4)

POUŽITÍ

DETEKTOR je nejlepší použít v následujících případech:

· Automatické otevírání bran a vrat, kde je intenzivní dopravní provoz (pro obytné domy, kancelářské budovy, průmyslové budovy,…).

· Při kontrole vozidel na placených parkovištích.

· U instalací automatických dopravních světel.

· Detekce na určitých místech, kde se předpokládá výskyt kovu.

Poznámka: Použití a instalace této aplikace musí být v souladu s ostatním zařízením, předpisy a zněním zákonů.

VÝROBA CÍVKY (obr. 3)

Cívka by měla být vyrobena s ohledem na parametry sytému. Hlavní část je z vícepolárního kabelu, který je vyroben nejméně z dnou vodičů (průměr 1 – 1,5mm). Vodiče kabelu musí být zapojeny do série. Je důležité, aby součet jejich délek nepřesahoval 40m a nebyl kratší, než 20m. 
Poznámka: Je vhodné zhotovit obdélníkovou cívku. Kratší strana by měla měřit 50cm a délka bude závislá na požadavcích systému.

VÝPOČET CÍVKY

Cívka musí mít indukci mezi 100 a 300 H.

Pro výpočet hodnoty, kterou chceme docílit použijte následující vzorec:

L= N2x(P:0,61)

L= indukce (mezi 100 až 300H)

N= počet závitů

P= obvod závitů (m)

Příklad: Brána se šířkou 6m. Cívka bude mít obdelníkový tvar, kdy bude mít kratší strana 0,5m a delší 6m.

Takže obvod P je 13m.

Jestliže N=2, tak získáme L= 4x(13:0,61)= 85H … nedostatečná hodnota

Jestliže N=3, tak získáme L= 4x(13:0,61)= 192H … správná hodnota

Jestliže N=4, tak získáme L= 4x(13:0,61)= 341H … nadměrná hodnota

INSTALACE

- Obdélníkový tvar pro auta a náklaďáky a rovnoběžný tvar pro motocykly nebo kola, který bude zasazen do výkopu v místech, kde chceme provádět řízení pomocí cívky.

Poznámka: Výkop pro umístění cívky nesmí být hlubší než 10cm. (obr.7)

· Jestliže je nutné chránit citlivý prvek speciálním plastem proti nárazu je vhodné klást ji pod zem.

· Umístěte cívku do výkopu a ujistěte se, že leží správně, a to ve vzdálenosti delší než 50cm od vodovodních trubek, hydrantů a elektrického vedení. Jestliže se pod cívkou nachází kovová síť, tak pozvedněte cívku nejméně o 5cm.

· Připojte cívku k detektoru. (obr. 8-9)

· Propojení mezi cívkou a detektorem (kontakty 7-8) musí být vytvořeny pomocí dvoupólového prokládaného kabelu (o průměru nejméně 1mm2) pro vzdálenost do 200m.

· Uložení cívky do země, zapuštěné v cementu pro zajištění stabilní pozice a a zabránit proti pohybu.

ZAPOJENÍ ZÁSTRČEK

1-2 Napěťové napájení 230VAC 50/60Hz

3-4 Výstup impulsů, společný kontakt relé/N.O. Kovové předměty budou detekovány za 1vteřinu poté co se resetuje relé a vyčkává na další pozitivní zaznamenání.

5-6-10 Nepřetržitý výstup, kontakt relé N.O./společný/N.C. Kovové předměty budou monitorovány po celý čas, po který je cívka v činnosti.

7-8 Vstup pro indukční cívku z bipolárního prokládaného kabelu.

9 Připojení uzemnění.

Poznámka: Pokud musí být indukční cívka vyrobena jedním kabelem s více než jedním pólem 3x1mm2, 4x1mm2, 5x1mm2. Nepoužité póly by neměly být zapojeny a měly by být izolovány.

Body sériového spojení musí být izolovány.

Kabel zapuštěný do země nesmí být poškozen, nebo odstraněn projíždějícím vozidlem.

SEŘÍZENÍ DETEKTORU

Seřízení detektoru proveďte až po připojení cívky ke svorkám 7-8 a bez přítomnosti kovu ve sledovaném poli.

· Aktivujte senzor připojením napětí na svorky 1-2 a uzemnění ke svorce 9.

· Vyzkoušejte úroveň citlivosti (obr.1):

DIP1 OFF
DIP2 OFF
Nízká úroveň

DIP1 ON 
DIP2 OFF
Středně nízká úroveň – doporučené pro auta a         





velká vozidla


DIP1 OFF
DIP2 ON
Středně vysoká úroveň – doporučené pro auta a f  





velká vozidla

DIP1 ON
DIP2 ON
Vysoká úroveň

· Detektor má 2 relé. Jedno je impulsní (svorky 3-4) a druhé je časové (svorky 6-10 N.C. a 6-5 N.O.)

· Jestliže použijete časové relé, tak vyberte čas aktivace

DIP3 OFF
5 minut

DIP3 ON

spojitý

· Vyberte úroveň frekvence

High – DIP4 OFF / Low – DIP4 ON

Vyberte  vysokou frekvenci, když indukce L je nízká a naopak

· Stiskněte tlačítko RESET

Zařízení spustí samoseřizovací fázi (zelená dioda led bliká)

Těsně před koncem vybavení sebe stabilizuje na optimální funkci (zelená dioda led svítí)

SIGNALIZACE LED DIOD

Jestliže je senzor v samoseřizovací fázi, tak zelená dioda bliká

Jestliže funkce je v normálu, tak zelená dioda svítí

Jestliže je zaznamenáno nějaké auto, tak se rozsvítí červená dioda

Jestliže cívky mají nějaké problémy, tak červená dioda začne blikat

Poznámka: Jestliže je odpojeno napájecí napětí a poté opět připojeno, tak zařízení automaticky spustí cyklus nastavení.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájecí napětí
230VAC 50/60Hz

Spotřeba energie
2,5VA

Teplota prostředí
-20 až 70°C

Indukce cívky
25 až 800H, doporučeno 100 až 300H

Délka dvoupól. prok. kabelu
do 200m

Rezistance cívky
do 20 (dohromady s kabelem)

2 relé na výstupu:

  První, impulsní s kontaktama N.O.

  Druhé, při přítomnosti, s výměnou kontaktů NO-NC

Kontakty: 2A, 125VA/60W (odporový) Pro indukční zatížení můžete instalovat filter šumu s odstraňovací funkcí.
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