                        EURO-BAR

Elektronické řízení pro závoru s jednofázovým motorem

          Relé

K1                         proudové relé pro uvolnění otevírání a zavírání

          TRIAC

Q1                         výkonový TRIAC pro uvolnění zavírání

Q2                                                                            otevírání

Q3                                                                            majáku

         LED 

L1                         (žlutá)-kontrolka ovládacího napětí 12 V

L2                         (červená) – kontrolka uložení časů

       Spojovací lišta J1

 NL1                     napětí 230 V 50/60 Hz

       Zásuvka J2

Připojení napětí přes přídavnou desku (deska pro relé 1 číslo dílu ACQ9075) časově seřiditelného osvětlení pro dobu od 1min. do 3min. (max. 40W).

      Spojovací lišta J3

 L/L                       výstup pro maják 230V

U                           společný kontakt motor

V/W                      otáčení motoru (směr točení)

Upozornění :         V případě nezapojeného kondenzátoru se tento připojí na svorku V-W.

     Spojovací lišta J4

K-OUT                 Kontakt (zavírač) při normálním provozu funguje na jeden impuls , při způsobu „parkoviště“           s                             se 1 sek. po průjezdu zavírání uvolní .

IN-PARK             Kontakt (zavírač)  při provozu „parkoviště“ v případě snímače nebo fotobuňky pro kontrolu                                     p                            průjezdu v blízkosti otvírače připojen.

9 Otevírací tlačítko (zavírač)

11                         Zavírací  tlačítko (zavírač)

8 Společný kontakt

      Spojovací lišta J5

Připojení koaxiálního kabelu antény (typ RG58-52)

Upozornění : zapojení kostry provést tak , aby se nedotýkala středního kabelu , jinak hrozí špatná funkce antény.

       Spojovací lišta J6

9 kontakt pro fotobuňky a tlakové lišty (otevírač)

LSS                            „     Koncového spínače pro uvolnění přibrždění motoru jak při otevírání tak při zavírání 

                             (zavírač).

2                          STOP –tlačítko (otevírač)        

4                          kontakt koncového spínače pro přidržení otevíracího pohybu  (otevírač)  

7                            „                  „              „         „       „         zavíracího      „             „

8                          společný kontakt

D+/D-                  zapojení  12V pro fotobunˇky

                         Zásuvka J7

Zásuvka pro přijímač (napětí 12 V)

                      Provoz přes dálkový ovladač

 Otevře zavřenou závoru .Během otevírání nemá žádnou funkci  , závora dojde do konečné polohy otevření.

 Zavře otevřenou závoru . Během zavírání  odeslaný impuls zajistí obrácený směr pohybu závory. 

                  Tlačítko jednoho impulsu  (Dip 4- OFF)

 Pro připojení spínacího tlačítka na svorku 8 a K . (provedení následujících kroků:Otevření-Stop- Zavření- Stop-….)

                   Připojení ovládacích polí a volicích spínačů

 Při zapojení 2 nebo více než 2 ovladačů ovladací pokyny pro otevírání a zavírání  (8-9 a 8-11) zapojit paralelně a STOP tlačítko (8-2) zapojit v řadě . Evtl. připojit možnou kombinaci klíčových spínačů na svorky 8-9 anebo 8-11.  V případě , že nezapojujeme STOP tlačítko , svorky 8-2 přemostíme . 

               Připojení LED kontrolky 12V (k označení automatického otevírání)

 Kontrolku zapojíme na svorku D- a 7 (max. 6Watt). Svítí při otevřené nebo částečně otevřené  , ještě ne úplně zavřené závoře při automatickém provozu . 

                   Koncový spínač

 Na svorku 8 (společný kontakt ) připojíme společné přívody koncových spínačů.

 Na svorku 4 připojíme kontakt koncového spínače , který zastavuje otevírací pohyb . 

 Na svorku 7 připojíme kontakt (otevírač) koncového spínače , který zastavuje zavírací pohyb . 

 Na svorku LSS připojíme kontakt  (zavírač) koncového spínače , který řídí přibrždění motoru při otevírání nebo

 Zavírání. 

                      S1- Tlačítko pro zadání časů

   Provoz případně pauza před automatickým zavřením .

                      S2- Mikrospínač pro Set-up řídící jednotky- popis DIP SWITSCH

 DIP 1              volný pro další rozšíření

2 maják

 ON                 zapojený výstup ,použít maják s destičkou ACG7010 (pro Eco závoru)

 OFF               výstup pro maják  použít maják Diamond Line ACG7050 (pro Normal závoru )

 DIP 3             Fotobuňka 

 ON                 přerušení při otevírání a zavírání

 OFF                   „          jen při zavírání

 DIP 4             Volba druhu provozu

 ON                  provoz  parkoviště  

OFF                 standartní 

 DIP 5             Prodleva před automatickým zavřením (max. 5 min.)

 ON                 zapnuto

 OFF               vypnuto

 DIP 6             Předblikávání

 ON                 Maják bliká 3sek před spuštěním

 OFF                „“         „      zároveň se spuštěním

 Po každém samostatném seřízení provést RESET, přitom minimálně na 1sek.  přemostit S3 , teprve potom kontakt přerušit .

                                S-3 RESET

 Po každém seřízení DIP-spínače se musí kontakt S3 na 3sek přemostit. (použít zde můžeme šroubovák).

                    Programování časů

 Programování provádíme při zavřené závoře. 

 Upozornění :bezpečnostní prvky jsou během otevírání a během programování časů aktivovány, proto nejsou průchody a průjezdy v blízkosti závory dovoleny. V případě porušení tohoto upozornění se musí celé programování opakovat od začátku znovu. 

 Naskočí-li bezpečnostní prvky při zavřené závoře , je třeba provést programování znovu , protože v tomto případě jsou již časy v paměti. Proto naskočí závora zpětný pohyb do směru otevírání , ale může být dalším povelem uvedena do zavření . 

 Závora se dodává se zadanými časy , v každém případě čas – doba před automatickým zavřením je jen několik vteřin . Individuelní seřízení provedeme podle následujícího návodu :

1) závoru manualním odblokováním zavřeme a ujistíme se o tom ,že koncový spínač zavírání naskočil.Následně závoru utažením zablokujeme . 

2) tlačítko S1 krátce stlačíme a ihned uvolníme , ihned nato začne trvale svítit červená LED L2.

3) Tlačítko S1 krátce stlačíme a ihned uvolníme , závora se otevře a zastaví se v horní poloze (LED2 svítí dál).

4) Vyčkáme do automatického zavření (max.5 min) , potom se závora automaticky zavře . Během čekání svítí LED2 dál.

5) Stiskem tlačítka S1 (LED L2 zhasne) uložíme dobu čekání .Závora zavře .

 Upozornění :dobu čekání můžeme zadat jen , když spínač DIP5 je nastaven v ON.

          Provozní způsob „parkoviště“(DIP.-4 ON)

 Vjezd „IN-PARK“ (zavírač) musí být připojen na magnetický senzor , který je namontován v bezprostřední blízkosti závory z důvodu zachycení přítomnosti vozidla před průjezdem a nahlášení pro závoru.Nebude-li

 Funkce využívána klemy Ba IN-PARK se přemostí.

Vjezd „K-OUT PARK“ se připojí na kontakt fotobuńky v linii , která zachytí celé vozidlo , aby se mohla závora následně zavřít. 

Proto se „K-OUT PARK“ nemůže použít při automatickém povelu k TIPP- obsluze

Vjezd „10“ (otevírač) musí být připojen na zabezpečovacím zařízení (fotobuňky , kontaktní lišty) , aby bylo zajištěno bezpečné zavírání . 

          Provozní způsob „parkoviště“

Stojí-li vozidlo magnetického senzoru může být otevření závory provedeno otevíracím tlačítkem nebo dálkovým ovladačem . Závora zůstane otevřena do úplného projetí  linie fotobuněk vozidlem .

 Zavírání závory začne 1sek. po uvolnění  fotobuněk a je stále tímto systémem zajištěno zůstane-li vozidlo nadále v okruhu jištění.

Upozornění: V případě , že jsou „ Dip-4 ON“  a „Dip-3 ON“  nastaveny, považuje se nastavení Dip 3 jako OFF.

Pozor : Počítání času čekání  před automatickým zavřením je úspěšné jen při nastavení Dip5- ON.

Z toho vyplývá : zůstane-li vozidlo  u induktivního senzoru stát   , závora se po uběhnutí nastaveného času zavře .

          Otevírání s omezením funkcí přes spínač nebo pomocí hodin

Tato funkce je hlavně využívána při nárazovém provozu ( např. začátky a konce směn , případy nouze  v zajištěných sídlištích , nebo na parkovištích při event. stěhování atp )

                                           Funkčnost. 

Při připojení spínače a/nebo časového spínače s denní nebo týdenní možností nastavení  , na místo zavírače mezi společnými kontakty (8) a otevíracím vstupem (9),  můžeme závoru držet otevřenou nebo zavřenou tak dlouho , jak dlouho zůstane spínač zapnutý.

Při otevřené závoře jsou veškeré funkce obsluhy deaktivovány . 

Zapojením spínače nebo po uplynutí nastavené doby budou opět funkce aktivovány a zavírání brány může být řízeno . 

V případě , že je Dip- 5 ON nastaven (uvolnění čekání před automatickým zavřením) bude závora při vypnutí spínače nebo po uběhnutí nastaveného času automaticky zavřena .

                             Technická data

Teplotní rozsah

Rel. Vlhkost

Provozní napětí

Frekvence

Proudový mikrospínač

Seřiditelný výkon motoru

Max. zatížení na výstupu pro maják 

Max. příkon proudu destičky (bez příslušenství)

Proud na svorkách D+,D-

Ochrana 

Váha

Rozměry

