NÁVOD NA MONTÁŽ

POHON NA KŘÍDLOVÁ VRATA

KING

KING – KING LUNGO
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR – DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST OSOB BĚHEM MONTÁŽE

1° -
Součástky chraňte před dětmi. Kontrolní systém musí být namontován 

v minimální výšce 1,5 m nad zemí a nesmí být namontován v dráze brány.

2° -
Ovládejte bránu z takového místa, kde jí dobře vidíte.

3° -
Před úplným začátkem montáže a manipulací s elektřinou se 


přesvědčete, zda je vypnutý jistič přívodního kabelu.

POZOR  – 
NESPRÁVNÁ INSTALACE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ  

POŠKOZENÍ JAK SYSTÉMU, TAK I ZDRAVÍ OSOB !

E a P s.r.o. NENÍ ZODPOVĚDNÁ za žádnou škodu způsobenou při nedodržení bezpečnostních pokynů

a zákonů, či ustanovení během  montáže.

ŘIĎTE SE TĚMITO PRAVIDLY !
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1. Pohon KING

2. Anténa

3. Maják

4. Fotobuňky (venkovní)

5. Fotobuňky (vnitřní)

6. Klíčový spínač

KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ

Křídla brány musí být pevně přichycena ke sloupkům a nesmí se viklat v pantech. Před montáží MAGIC ověřte všechny míry, hmotnosti atd. 

Pokud bude brána vypadat jako na názorném obrázku 2, nebudete potřebovat žádné úpravy.

Upozornění: Brána musí odpovídat všem normám, zákonům a nařízením. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

KING je série lineárních pohonů určených pro otevírání křídlových bran s délkou křídla do 4,5 m (KING LUNGO). Pohony KING používají vestavěné mechanické dorazy. Po nárazu na mechanický doraz, motor automaticky zastaví.

	TECHNICKÁ DATA
	KING
	KING LUNGO

	Max. délka křídla             m
	3,5
	4,5

	Max. hmotnost křídla      kg
	400
	500

	Max. délka dráhy          mm
	345
	475

	Průměrný čas otevírání    s
	14 - 27
	29 – 38

	Rychlost                        m/s
	0,0125

	Tlačná síla                       N
	1500

	EEC Napájení
	230 V ~ 50 Hz

	Výkon motoru                  W
	290

	Příkon                               A
	1,2

	Kondenzátor                   (F
	10

	Počet cyklů                      n°
	17 – 20 s / 2s
	10 – 33 s / 2s

	Napájení
	220 V ~ 60 Hz

	Výkon motoru                  W
	225

	Příkon                               A
	1,04

	Kondenzátor                   (F
	8

	Počet cyklů                      n°
	31 – 20 s / 2s
	7 – 33 s / 2s

	Napájení
	110 V ~ 60 Hz

	Výkon motoru                  W
	255

	Příkon                               A
	1,04

	Kondenzátor                   (F
	35

	Počet cyklů                      n°
	1000 – 20 s / 2s
	1000 – 20 s / 2s

	Mazání
	Bechem – RHUS 550

	Hmotnost pohonu           kg
	10
	14

	Hluk                                db
	<70

	Objem                             m3  
	0,0184
	0,0211
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UPEVNĚNÍ ÚCHYTU MOTORU KE SLOUPKU

Aby brána fungovala bezchybně je nutné pohon řádně upevnit . Respektujte tabulku u obr.3. Pokud máte sloupek z kovu, je nejvhodnější úchyt přivařit. Pokud je sloupek zděný je nutné úchyt svařit do tvaru T a uchytit pomocí hmoždinek (obr.4). Další možnost přichycení je zabetonování úchytu do sloupku (obr.5). Nyní připevněte pohon k úchytu.
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UPEVNĚNÍ ÚCHYTU MOTORU NA BRÁNU

Nejvhodnější řešení je úchyt přivařit na bránu. Upevněte pohon a několikrát bránu otevřete a zavřete. Úchyty se nesmí hnout.
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NASTAVENÍ MECHANICKÝCH DORAZŮ

Pro seřízení mechanických dorazů se řiďte obr.8

Mechanický doraz pro otevření (A) povolte klíčem 13.

UPEVNĚNÍ MECHANICKÝCH DORAZŮ (obr.9)

1.  Po rozhodnutí, kam by se brána měla otvírat utáhněte šrouby dorazů klíčem 13.

2.  Utáhněte 2 šroubky o ( 3 mm 
[image: image8.jpg]a5

A max

Obr.3

RESPEKTUJTE DATA UVEDENA V TABULCE !
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NOUZOVÉ ODBLOKOVÁNÍ

K ručnímu ovládání je nutné pohon odblokovat. Vložte speciální klíček do zámku v horní části pohonu a otočte 3krát proti směru hodinových ručiček (obr.10)

Obr.10

ÚDRŽBA

Vážnější opravy přenechejte výhradně vyškoleným odborníkům. 

Před manipulací s pohonem vypněte přívod napětí.

Doporučujeme jednou do roka pohyblivé části pohonu promazat silikonovým olejem.
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EXPANDER

[image: image10.jpg]KSs2

cod. ABKS105 => 230V
cod. ABKS104 => 120V

L’sz: Tams:

FT
| ¥l

:; S*IIM,

Encanes

0= 1

Eﬁ

U

[T

1

RADID
[gFEBasy sumuns

T

mlms.

m e
=
T o mmmr—

=
wine €€

2 upiou|
£c <
58S

1 u0lO0M

yy
A

=

x2

KS2

=]

L1

a.

N
e,

& a0

HEATER
q [EGRRLY
—— wETER|
nnnnn StenAL
s L




Zvláštní funkce pro elektroniku KS2

Průchod osob

Zavírání po projetí fotobuňkami

Semafory

Světlo

DOBÍJECÍ KARTA BATERIE
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Nabíjecí karta může být připojena pouze k elektronice KS2 12V a slouží k neustálému nabíjení přídavné baterie.

Během normálního chodu napájení přichází ze sítě. Při výpadku proudu, relé na nabíjecí kartě se vypne a přídavná baterie začne bezprostředně napájet celý systém.

MECHANICKÝ DORAZ

Přídavný mechanický doraz k zastavení zavírání,

pokud brána nemá pevný doraz v zemi.

Elektronika CRX typ EURO může fungovat pouze s RIB dálkovým ovladači na frekvenci 433,92 MHz.

