KING

POZOR: Křídla musí být zabudována na sloupcích a během otvírání nesmí docházet ke kroucení křídel. Před instalací KING zkontrolujte všechny potřebné rozměry a umístění.je povinností přizpůsobit všechny charakteristiky vrat platným předpisům a zákonům.

Technická charakteristika zařízení

KING jsou lineární reverzní zařízení s elektronickým řízením pro křídlová vrata do délky křídla 2.5m. Pro KING je nutný mechanický doraz a nastavení elektrických koncových vypínačů. Když jsou vrata v koncové pozici, motory musí pracovat ještě několik vteřin než vypne časový spínač.

Montáž upevňovacích prvků na sloupky

U ocelových sloupků držáky přivaříme.

U cementových sloupů připevníme držáky pomocí 4 hmoždinek.

Na křídlo vrat je potřeba držák pevně přivařit. Rozměry pro montáž držáků a motorů je nutno dodržet.

Upevnění držáku na vrata

Držák na vrata se upevňuje dle návodu. Upevněte pohony KING a několikrát vrat otevřete a zavřete. Poté zkontrolujte upevnění držáků a utažení šroubů, které musí být pevné.

Jestliže je sloupek příliš velký je nutno vyrobit držák dle orig.návodu.

Mechanický doraz jeho nastavení

Při užití KINGU lze využít doraz A.Doraz se posune dle potřeby šroubem a dostatečně utáhneme. Doraz A je pro otevření. Pro zavření je využit mechanický doraz v podlaze .

Bezpečnostní nastavení spojky

KING nemá mechanickou bezpečnostní spojku. Je nutné používat řídící jednotku AQM 22-FE nebo K 2 CRX s bezpečnostní silovou spojkou.

Elektrické bezpečnostní zařízení

K zabezpečení kompletní bezpečnosti křídlových vrat s délkou křídla 1.8m by měly být nainstalovány 2 páry fotobuňek.

Fotobuňky musí být instalovány 40-60cm nad zemí. Obě fotobuňky musí být instalovány ve stejné výšce.

Pohyb vrat je signalizován světelným majákem poblíž vrat.

Použijte řídící jednotku AQM 22-FE nebo K 2CRX.

Bezpečnostní uvolnění

Při manuálním otevření vrat je nutno odblokovat pohonnou jednotku. Klíčem odemknete zámek umístěný ve vrchní části pod krytem a vrata volně otvíráme.

Údržba

Může být prováděna pouze proškolenými pracovníky po vypnutí elektřiny. Jednou ročně vyčistit a znova namazat pohybový šroub. Používat pouze silikonovou vazelínu.          Při jakýchkoliv problémech přečtěte seznam možných závad popř. konzultujte s dodavatelem.

Seznam možných závad

PROBLÉM                                       ŘEŠENÍ

KING neotvírá ale zavírá                  Vyměnit zapojení V a W

Motor nemá sílu                                 Seřídit bezpečnostní spojku v řídící jednotce kolik je 

                                                            Nutno.

Motor nepracuje                                 Zkontrolovat pojistky

Mot.se zastaví v několika vteřinách   Seřídit časový trimr v řídící jednotce               

