NÁVOD NA MONTÁŽ

POHON NA KŘÍDLOVÁ VRATA

MAGIC

[image: image15.png]



[image: image1.jpg]Mod.

MAGIC IRR.

C€

A

Rozméry jsou udany v milimetrech 50
illi 8 U
|
- H
=
" Y e
|
410 250





DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR – DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST OSOB BĚHEM MONTÁŽE

1° -
Součástky chraňte před dětmi. Kontrolní systém musí být namontován 

v minimální výšce 1,5 m nad zemí a nesmí být namontován v dráze brány.

2° -
Ovládejte bránu z takového místa, kde jí dobře vidíte.

3° -
Před úplným začátkem montáže a manipulací s elektřinou se 


přesvědčete, zda je vypnutý jistič přívodního kabelu.

POZOR  – 
NESPRÁVNÁ INSTALACE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ  

POŠKOZENÍ JAK SYSTÉMU, TAK I ZDRAVÍ OSOB !

E a P s.r.o. NENÍ ZODPOVĚDNÁ za žádnou škodu způsobenou při nedodržení bezpečnostních pokynů

a zákonů, či ustanovení během  montáže.

ŘIĎTE SE TĚMITO PRAVIDLY !
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1. Pohon MAGIC

2. Anténa

3. Maják

4. Fotobuňky (venkovní)

5. Fotobuňky (vnitřní)

6. Klíčový spínač

KONTROLA PŘED MONTÁŽÍ

Křídla brány musí být pevně přichycena ke sloupkům a nesmí se viklat v pantech. Před montáží MAGIC ověřte všechny míry, hmotnosti atd. 

Pokud bude brána vypadat jako na názorném obrázku 2, nebudete potřebovat žádné úpravy.

Upozornění: Brána musí odpovídat všem normám, zákonům a nařízením. 

	Technická data
	105°
	180°

	Max. délka křídla           (m)
	2

	Max. hmotnost křídla    (kg)
	350

	Prům. doba otevírání      (s)
	20
	40

	Max. kroutící moment (Nm)
	250

	EEC napájení             
	230 V  ~  50/60 Hz

	Výkon motoru                  W
	190

	Příkon                               A
	0,8

	Kondenzátor                   (F
	6,3

	Počet cyklů                      n°
	40 – 20 s /2 s 

	Napájení
	120 V ~ 60 Hz

	Výkon motoru                  W
	200

	Příkon                               A
	1,8

	Kondenzátor                   (F
	25

	Počet cyklů                      n°
	19 – 20 s / 2 s

	Mazání
	Bechem Staroel NR100

	Hmotnost pohonu           kg
	21

	Hluk                                db
	< 70

	Objem                             m3  
	0,020

	Ochrana                          IP
	677


TECHNICKÉ VLASTNOSTI

MAGIC je podzemní pohon včetně dorazů a krytu pohonu. MAGIC 105° mění rychlost při otevírání a zavírání (na počátku otevírání běží pomalu, potom rychleji a na konci dráhy opět zpomalí). 

MAGIC otevírá křídlo brány do hmotnosti 350 kg a do 2 metrů délky.

PŘÍPRAVA UPEVNĚNÍ KASTLÍKU POHONU

Vyhlubte díru vedle sloupku (obr.3)

Přidejte PVC trubku (hadici) ( 50 mm k boku kastlíku pro odvodnění a ( 32 mm pro přívodní kabely. Chraňte přívodní kabely před poškozením. 

Používejte vodováhu, aby kastlík byl v dokonalé rovině. Zarovnejte pohon s terénem.

MONTÁŽ MAGIC 105°

Zabetonujte a dávejte pozor, aby se beton nedostal do kastlíku přesvědčete se zda kratší strana kastlíku je dokonale rovnoběžná s bránou, když je v pozici „zavřeno“.

Postupujte následovně : 
najděte U profil





Navařte U profil ke křídlu brány





Vložte pohonné rameno na čep, nejdříve ho však namažte





Nevařte pohonné rameno přímo na rám brány.

Upozornění: Pozice motoru na existující bránu je možná podle obrázků 9 a 10.

MONTÁŽ MAGIC 180°

Postupujte stejně jako u pohonu MAGIC 105°, jen s tímto rozdílem:

Zabetonujte a dávejte pozor, aby se beton nedostal do kastlíku přesvědčete se zda kratší strana kastlíku je dokonale kolmá s bránou, když je v pozici „zavřeno“.
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obr. 3
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SEŘÍZENÍ DORAZŮ U MAGIC 105° (obr.11)

Systém MAGIC nevyžaduje pevné dorazy konci dráhy brány. Jsou zabudovány uvnitř kastlíku pohonu.

Pro seřízení dorazu při otevírání povolte, či utáhněte šroub (A). Pro doraz při zavírání povolte, či utáhněte šroub (C)
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SEŘÍZENÍ DORAZŮ U MAGIC 180° (obr.12)

Pro seřízení dorazu na požadovanou pozici otáčejte šrouby C a C1 doleva nebo doprava, jak je zapotřebí (viz obr.12)

A = 120° - 155° / B = 155° - 170°
 /

/ C = 170° - 180°

Když montujete na levou stranu (pohled z pozemku), C1 je doraz pro zavírání a C pro otevírání. 

Když montujete na pravou stranu (pohled z pozemku), C je doraz pro zavírání a C1 pro otevírání. 

BEZPEČNOST PŘI MANIPULACÍ S EL. ZAŘÍZENÍM

Montáž musí být prováděna dle platných norem, zákonů a nařízení.

Používejte elektroniku K2 (pro jeden nebo dva motory).
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ÚDRŽBA

Veškeré opravy přenechejte výhradně vyškoleným odborníkům. 

Před manipulací s pohonem vypněte přívod napětí.

Doporučujeme jednou do roka pohyblivé části pohonu promazat silikonovým olejem.

Zdvihněte poklop pohonu, zaizolujte odpojené kabely a odblokujte křídla brány

Potom uvolněte 4 šrouby, které drží poklop motoru

Pozor: SYSTÉM MUSÍ BÝT UZEMNĚN !

Technická data uvedená v tomto návodu jsou pouze přibližná.

E + P s.r.o. si ponechává právo na změnu technických dat.

Montáž musí být prováděna dle platných zákonů a nařízení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Odblokování s DIN klíčem

Odblokování s

Odblokování pomocí 

trojúhelníkovým 


kliky

    klíčem


Elektronika CRX typ K2 může fungovat pouze s RIB dálkovými ovladači na frekvenci 

                      433,92 MHz.

FIT FOTOBUŇKY

pro nástěnné použití 

kód ACG 8026

Dosah můžete nastavit na 15 – 30 m. Můžete upevnit více párů fotobuněk, které jsou navzájem synchronní.  Přidejte SYNCRO TRANSMITER kód ACG 8028 k použití více než dvou párů fotobuněk. Dvojice boxů pro vestavění fotobuněk ACG 8051.
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ANTÉNA SPARK 


kód ACG 5452


MAJÁK SPARK s vestavěnou přerušovací kartou






kód ACG 7059













KLÍČOVÝ SPÍNAČ (na zeď)











kód ACG 1053









KLÍČOVÝ SPÍNAČ (vestavěné)



 







kód ACG 1048
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Prohlasujeme na vlastni odpovédnost, ze produkt
odpovida témto platnym normam:

EN12453 2001
EN12445 2001
EN 300 688 1995
EN60335-1 Il 1995

EN60335-2. 1997
EN300 2201

EN50081-1 1997
EN50082-1 1992

Die nasleduijicich predpisii:
£C 89336 - EC 92/31 - EC 9368 - EC 73/23
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Prohlasujeme na vlastni odpovédnost, ze produkt
odpovida témto platnym normam:

EN12453 2001
EN12445 2001
EN 300 688 1995
EN60335-1 11 1995
ENB0335-2. 1997
EN300 220-1

EN50081-1 1997
EN50082-1 1992

Die nasleduijicich predpisii:
£C 89/336 - EC 92/31 - EC 93/68 - EC 73123
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