NÁVOD NA MONTÁŽ

POHON NA KŘÍDLOVÁ VRATA

SADA  PRINCE  24 V
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZOR – DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST OSOB BĚHEM MONTÁŽE

1° -
Součástky chraňte před dětmi. Kontrolní systém musí být namontován 

v minimální výšce 1,5 m nad zemí a nesmí být namontován v dráze brány.

2° -
Ovládejte bránu z takového místa, kde jí dobře vidíte.

3° -
Před úplným začátkem montáže a manipulací s elektřinou se 


přesvědčete, zda je vypnutý jistič přívodního kabelu.

POZOR  – 
NESPRÁVNÁ INSTALACE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ  

POŠKOZENÍ JAK SYSTÉMU, TAK I ZDRAVÍ OSOB !

E a P s.r.o. NENÍ ZODPOVĚDNÁ za žádnou škodu způsobenou při nedodržení bezpečnostních pokynů

a zákonů, či ustanovení během  montáže.

ŘIĎTE SE TĚMITO PRAVIDLY !
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1 - Pohon PRINCE
2 - Anténa
3 - Majak

4 - Klicovy spina¢

5 - Fotobuiky

Obr. 2

Casti pro instalaci odpovidaji normam EN 12453
Uzivatele

Typ oviadani
zkusené osoby
(mimo ver. prostory)

zZkuzené osoby]
(veiejné prostory)

Neomezens
pousiti

Mrtvym muzem B

Viditelnymi impulsy (senzory) C

CeD

Bez vidit. impulsti (dalk. ovl.) CeD

CeD

Automaticky CeD

CeD

*typickym prikladem jsou uzavérky, zabranujici pfistup k vefejnym prostoram

A: Ovladani mrtvym muzem
B: Klicovy spinaé
C:Bezpeené hrany

D: Fotoburiky

1 - Kontrola pred montazi

KFidla brany musi byt pevné pfichycena ke sloupkiim a nesmi se vyklat

v pantech. Pfed montazi PRINCE ovéite viechny miry, vahy atd.

Pokud brana bude vypadat jako na ndzomém obrazku (Obr. 2), nebudete

potfebovat zadné tpravy.

Upozoméni : Brana musi odpovidat vSem normam, zakondim a nafizenim

NOUZOVE ODBLOKOVANi

K ru¢nimu ovladani brany je nutné vlozit do kazdého pohonu specialni

klicek a otocit jej 0 90° proti sméru hodinovych ruc¢ucek. Podle obr. 3.

Obr.3

TECHNICKE VLASTNOSTI POHONU

PRINCE je linearni pohon uren pro otevirani kfidlovych bran
s délkou kfidla do 2m a hmotnosti do 200 kg (Obr. 2).
Pohony PRINCE pouzivaji vestavéné mechanické koncové
dorazy. Po nérazu na mechanicky doraz, motor automaticky
zastavi.

Technicka data PRINCE

Max. délka kfidla

Max. hmotnost kfidla
Max. délka drahy

Rychlost posunu misec. 0,0134

Napéjeni
Jmenovity vykon motoru

Jmenovity prikon
Max. piikon (blok.)

Jmenovita tlaéna sila

Max. tlaéna sila (blok.)
Poéet cykld ° .
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[image: image3.jpg]2 - UPEVNENIi UCHYTU MOTORU KE SLOUPKU

Aby brana fungovala bezchybné je nutné pohon Fadné upevnit.
Pokud mate sloupek z kovu, je nejvhodngjsi uchyt privafit.

Pokud mate zdény sloupek, je nutné svafit ichyt do tvaru T a upevnit
ho &tyFmi Srouby priiméru 8 mm. Motor zkusebné prichytte

a vyzkousejte zda bude mit volny prostor na pohyb.

3 - UPEVNENI UCHYTU MOTORU NA BRANU

Nejvhodnéjsi Feseni je tchyt navafit na branu.
Upevnéte motor a nékolikrat branu otevrete a zaviete.
Uchyty se nesmi hnout.

Pro spravnou montaz berte v Gvahu tyto data:

s~ R |8 | GBS g
0 | 100 | 100 | 765 | %0 | 135

20 | 100 | 100 | 765 | %0 | 135

4 | 100 | 100 | 765 | %0 | 135

6 | 10 | 100 | 765 | %0 | 14

90° | 80 | 140 | o | 765 [ 10 | 17

122 100 | 160 | 10 | 765 | 110 | 18
120 | 180 | 110 | 765 | 110 | 195

140 | 210 | 10 | 765 | 10 | 215

150 | 220 | 120 | 765 | 120 | 2

10°| 20 | 1o | 140 | 765 | %0 | 17
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Obr. 8
MECHANICKY KONCOVY DORAZ
ACGB088

Pokud je na zemi doraz, neni nutné nastavovat mech. doraz pfi zavirani.

Pokud je sloupek vétsi a rozmér B nesouhlasi s tabulkou, je nutné
bud tchyt prizpiisobit  prodlouzit / zkrtit ) nebo ve sloupku vytvofit
kapsu.

L | siici D ‘ ER(RL ‘
Min.+Max max sec
HEIEIEIENES
20 [ 100 [ 100 [7a0 | s [ 135 |
[ 40 [ 100 | 100 [730 [ o0 [ 135 |
0 [ 1
122 | 17
[ 18
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4 - SERIZENi MECHANICKYCH DORAZU
) TROINZAN R Pro sefizeni mechanickych doraz(i se Fidte obr. 9.
— Mechanicky doraz pro otevieni (A) a pro zavieni (B) povolte klicem 13.
Nastavte je do pozadované polohy.

5 - UPEVNENi MECHANICKYCH DORAZU ( obr. 10)
Po otevreni brany, utahnéte Sroub u mechanického dorazu A.
Obr. 10 Zavrete brénu a utahnéte mechanicky doraz B.

UDRZBA
Nez se pustite do jakékoli manipulace, vypnéte privod napéti.

Mazani Sroubovice doporucujeme provadat jednou roéné pomoci
silikonového spreje. Nepouzivejte tuha maziva.

ELEKTRICKE PROPOJENI

AKEANW,

|

KING _

T
ENCODER
1->8
2>+
3->GND





ELEKTRONICKÁ DESKA  KS2   12 – 24
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PROPOJENÍ

J1 =>
AERIAL

Anténa


COM

Uzemnění



PHOT.1 NC

Kontakt fotobuňky


STOP

Kontakt tlačítka pro zastavení



OPEN

Kontakt tlačítka pro otevření


CLOSE

Kontakt tlačítka pro zavření


K BUTT

Tlačítko pro otevření, stop a zavření


A + D +

Plus pro napájení 24V / 12 V



A – D –

Minus pro napájení 24V / 12 V


MAJÁK

Propojení pro maják 24 V / 12 V


SIGNAL BATTERY
Ukazatel stavu baterie


SIGNAL

Žárovka otevřené brány


SIREN

Propojení poplašné sirény


BUZZER

Propojení akustického upozornění 





( 12 V, max. 300 mA )


LOCK

Propojení elektrického zámku 





( Max. 15W, 12 V )

J2 =>
BATTERY CHARGER
Konektor pro dobíjecí kartu

J3 =>
EXP. 12 V

Konektor pro EXPANDER kartu

J4 =>
RADIO

Konektor pro dálkový přijímač(12V /24V)

J5 =>
MOTOR1

Propojení MOTOR1 (bez polarity)


MOTOR2

Propojení MOTOR2 (bez polarity)

J6 =>
SEC.TRANSF.
Konektor pro sekundární transformátor

J7 =>
ENCODER

Spojovací blok pro připojení 





ENCODERU M1 a M2


S-M1-

Signál ENCODERU M1


+ M1 -

Plus napájení ENCODERU M1


GND -

Minus napájení ENCODERU M1 a M2

+ M2 -

Plus napájení ENCODERU M2


S-M2 -

Signál ENCODERU M2

J8 =>
SW

Konektor pro průmyslový encoding

Neměňte pozici jumperů umístěných jako názorná ukázka 
[image: image6.png]



J9 => L1 – N

Napájení 230 V 50/60 Hz (přívod na kartu)

NASTAVENÍ MIKROSPÍNAČŮ

DIP1
Kontrola otáčení motoru (ON)

DIP2
Časování (ON)

DIP3
Pauza mezi aut.zavíráním (ON)

DIP4
Chod dálkového přijímače (OFF) – automaticky (ON)

DIP5
Chod jedním tlačítkem (K BUTT) (OFF) – automaticky (ON)

DIP6
Fotobuňky vždy aktivní (OFF) – fotobuňky aktivní pouze při zavírání (ON)

DIP7
Vložen Encoder (ON-aktivní). Vložen běžný senzor (OFF-aktivní)

DIP8
Předblikávání (ON) – normální blikání (OFF)

DIP9
Pauza mezi automatickým zavíráním po průchodu osob

DIP10
Možnost odemčení elektrického zámku (ON-aktivní)

DIP11
Připojen elektrický zámek (ON)

DIP12
Výběr motoru, který používáte PRINCE (ON), KING (OFF)

S1 =>
PROG.
Programové tlačítko

JP1
Výběr typu motoru pro ovládání s běžným senzorem M1

JP2
Výběr typu motoru pro ovládání s běžným senzorem M2

JP3
Výběr ovládání s 1 nebo 2 motory ( standardně 2 motory)

· POMALÁ RYCHLOST –

ELEKTRICKÝ REGULÁTOR PRO MENŠÍ RYCHLOST

Seřizování pomalé rychlosti se provádí pomocí LOW SPEED trimmeru, 

výměnou výchozího napájení kontaktu motoru nebo motoru (otáčením po

směru hodinových ručiček rychlost zvyšujeme).

LED SIGNALIZACE

DL1

kontakt fotobuněk (NC)

DL2

kontakt zastavení (NC)

DL3

ovládání běžného senzoru M2

DL4

ovládání běžného senzoru M1

DL5

ovládání Encoderu M2

DL6

ovládání Encoderu M1 

DL7

programování je aktivní

DL8

brána otevřena M1 (zelená)

DL9

brána zavřena m1 (červená)

DL10

brána zavřena M2 (červená)

DL11

brána otevřena M2 (zelená)
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Návod naladění elektroniky KS 2  12

-

24V

 

 

 

Veškeré propojení dle originálního návodu

.

 

 

Pozor: kabely k

 

pohonu veďte zvlášť ( odděleně ). Pro motor použijte 2x1 

–

 1.5 mm CYSY, 

pro encoder použijte 3x0.5 

–

 0.75 CYSY. Nikdy nepoužívejte pětižilový kabel

 z

 

důvodu 

rušení encoderu. Pokud nezapojíte ENCODER elektronika není schopna číst povely.

 

 

1)

 

přezkoušení správného otáčení motorů

:

 

 

Bránu ručně otevřete do poloviny, přepněte DIP 1 do ON a zmáčkněte tlačítko PROG (držte). 

Pohony se začnou pohybovat. Dle diod

 DL8 až DL 11 poznáte správné otáčení pohonu 

(zelená otevírá

–

 červená zavírá). Pokud je směr otáčení opačně obraťte zapojení kabelů ve 

svorkovnicích MOTOR 1 nebo MOTOR 2 a opakujte kontrolu. Pokud se motory otáčejí 

správným směrem pustíte tlačítko PROG a p

řepnete DIP1 do polohy OFF.

 

 

 

2)

 

naladění pohonů

:

 

 

Začínáme při zavřené bráně. Nastavíme dipy dle požadavků ( foto, el.zámek, automatiku atd )

 

 

DIP 2 do polohy ON dioda DL7 začne blikat. Krátkým stiskem ( ihned pustíme ) zmáčkneme 

tlačítko PROG. První křídlo 

se rozjede, po dojetí na doraz se automaticky rozjede druhé 

křídlo  a po dojetí tohoto křídla na doraz a po pěti vteřinách , opět zmáčkneme tlačítko PROG, 

začne se zavírat křídlo č.2  po  dvou vteřinách opět zmáčkneme tlačítko PROG začne se též 

zavírat kří

dlo č.1. Po dojetí obou křídel do zavřené polohy a odskočení relé

-

přestane blikat 

dioda DL7 vrátíme DIP 2 do polohy OFF. Tímto postupem jsou pohony naprogramovány.

 

 

 

Při použití jednokřídlé sady nutno přerušit obvod na JP3 

–

 proškrábnutím. 

Při ladění jedno

křídlé sady po dojetí pohonu na doraz zmačkneme tlačítko 

PROG po pěti vteřinách a necháme křídlo dojet do zavřené polohy.

 


KONTROLA  OTÁČENÍ  MOTORU

Touto kontrolou se přesvědčíme zda se brána po spuštění motoru začne pohybovat správným směrem.

1 –
Nastavte DIP1 na ON. LED DL7 začne blikat.

2 – 
Stiskněte a držte tlačítko PROG. (bránu nyní ovládáte pomocí funkce „mrtvý muž“: otevřít – stop – zavřít - stop –otevřít – atd.) Červená  LED DL9 a DL10 svítí 

a brána se začne zavírat s pevným zpožděním 4 s. Jestli se tak nestane, pusťte tlačítko a převraťte fáze do motoru. 

3 – 
Stiskněte a držte tlačítko PROG. Zelená LED DL8 a DL11    svítí a brána se začne otvírat s pevným zpožděním 2 s.

4 – 
Nastavte mechanické dorazy pro otevření

5 -  
POUZE JESTLI INSTALUJETE POHON BEZ ENCODERU, PROVEĎTE NASTAVENÍ BĚŽNÝCH SEZORŮ. Pro správné nastavení označte v první řadě typ motoru pomocí konektorů JP1 a JP2. Otočte trimmerem po směru hodinových ručiček až na konec (+), držte tlačítko PROG. a brána dojede na mechanické dorazy nastavené trimmerem M1 a M2. Činnost běžného senzoru poznáte rozsvícením DL3 pro motor2 a DL4 pro motor 1. Test můžete opakovat.

6 -
Zavřete bránu a tím je vše připraveno pro časování.

7 - 
Na konci této procedury vraťte DIP1 na OFF. LED DL7 se vypne.

Upozornění: Encoder a fotobuňky během kontroly nejsou aktivní.

6 – ČASOVÁNÍ PRO 2 MOTORY (#)

PROGRAMOVÁNÍ LZE PROVÉZT POUZE S ENCODEREM 

( DIP7 ON) (PRO PRINCE A KING)

1 - 
Začněte s úplně zavřenou bánou.

2 - 
DIP 2 přesuňte do polohy ON > LED DL7 bude rychle blikat.

3 -
Stiskněte tlačítko PROG. => M1 se otevře.

4 - 
Když brána dojede na kontakt otevírací stopky, Encoder zastaví M1 a M2 se začne otevírat.

5 -
Když brána dojede na kontakt otevírací stopky, Encoder zastaví M2 => počkejte, tak dlouho, jak chcete

6 -
Stiskněte tlačítko PROG.  => začíná doba počítání před automatickým zavřením. M2 zavře.

7 - 
Stiskněte tlačítko PROG. => M1 se zavře a vytvoří prodlevu mezi M2 a M1. Ve stejné době se zastaví blikání LED DL7 a tím signalizuje konec programování.


V tomto bodě jsou bezpečnostní prvky funkční

8 - 
Nyní chod motoru pracuje v rychlém režimu a zpomalí při dojezdu na konec dráhy.

9 - 
Při doplnění ENCODEREM brána zastaví.

PO PROGRAMOVÁNÍ VRAŤTE DIP 2 DO POZICE OFF. 

ČASOVÁNÍ PRO JEDEN MOTOR (#)
DŮLEŽITÉ: K ČINNOSTI JEDNOHO MOTORU PŘERUŠTE JP3

PROGRAMOVÁNÍ LZE PROVÉZT POUZE S ENCODEREM 

( DIP7 ON) (PRO PRINCE A KING)

1 - 
Začněte s úplně zavřenou bránou.

2 - 
DIP 2 přesuňte do polohy ON > LED DL7 bude rychle blikat.

3 -
Stiskněte tlačítko PROG. => M1 se otevře.

4 - 
Když brána dojede na kontakt otevírací stopky, Encoder zastaví M1 a vytvoří prodlevu pro automatické zavírání (max. 5 minut)

5 -
Stiskněte tlačítko PROG. => M1 se zavře. Ve stejné době se zastaví blikání LED DL7 a tím signalizuje konec programování.


V tomto bodě jsou bezpečnostní prvky funkční.

6 - 
Nyní chod motoru pracuje v rychlém režimu a zpomalí při dojezdu na konec dráhy.

7 -
Brána se zastaví na konci pomocí ENCODERU

8 -   PO PROGRAMOVÁNÍ VRAŤTE DIP 2 DO POZICE OFF. 

(#) 
BEZPEČNSTNÍ PRVKY JSOU BĚHEM PROGRAMOVÁNÍ AKTIVNÍ A POKUD ZAKROČÍ , TAK PROCES PROGRAMOVÁNÍ ZASTAVÍ (LED7 NEZAČNE BLIKAT RYCHLEJI, ALE ZNOVU SE ROZSVÍTÍ). KDYŽ CHCETE PROGRAMOVÁNÍ OPAKOVAT NASTAVTE DIP1 A DIP2 DO POLOHY OFF. ZAVŘETE BRÁNU A CELÝ PROCES ČASOVÁNÍ OPAKUJTE. 
CHOD PŘÍSLUŠENSTVÍ

Otevírací tlačítko – (OPEN – COM) 

Pokud připojíme tlačítko mezi kontakty OPEN a COM, máme možnost otevřít bránu nejen když je brána zvřená, ale i pokud se nachází v provozu zavírání.

Funkce spínacích hodin

Doporučuje se montáž v případech, kdy je třeba v určitých časově daných limitech bránu otevřít a nechat otevřenou opět v daném časovém limitu. V určitý moment se brána otevře a po určité době se opět zavře.

Připojení spínacích hodin

Spínač nebo spínací hodiny připojíme na kontakt COM – OPEN tak, aby normální stav byl „zavřeno“  a  ne „otevřeno“ jak je běžné. Brána zůstane tak dlouho otevřená, jak dlouho toto spojení trvá. Teprve po otevření tohoto zavřeného kontaktu se brána opět zavře.

TLAČÍTKO CHODU (COM-K BUTTON)

Jestli je DIP5 OFF => Povely v řadě otevřít – stop – zavřít – stop..

Jestli je DIP5 ON => Otevírá zavřenou bránu. Pokud stlačíme 

tlačítko při otevírání, nemá to žádný účinek. Je-li stlačeno při otevřené bráně následuje její zavření. Stlačení během zavírání vede k opětovnému otevírání.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Jestli je DIP4 OFF => Povely v řadě otevřít – stop – zavřít – stop..

Jestli je DIP4 ON => Otevírá zavřenou bránu. Pokud stlačíme 

tlačítko při otevírání, nemá to žádný účinek. Je-li stlačeno při otevřené bráně následuje její zavření. Stlačení během zavírání vede k opětovnému otevírání.

AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ

Prodleva mezi automatickým zavíráním brány se nastavuje během programování.

Maximální prodleva je 5 minut.

Prodlevu můžeme spustit či zrušit pomocí DIP3 (ON spustí)

ELEKTRICKÝ ZÁMEK

Nastavením DIP11 na ON nastavíte přítomnost zámku při otevírání brány. 

ELEKTRICKÝ ZÁMEK A ODBLOKOVÁNÍ PŘI FÁZI OTEVÍRÁNÍ

Nastavením DIP10 na ON nastavíte impuls odblokovaní elektrického zámku při otevírání (za předpokladu, že DIP11 je na ON). Je-li při zavřené bráně proveden povel k otevření, je brána na 0,5 sekundy přidržena do směru zavření. Zároveň je provedeno aktivování elektrického zámku > po 0,5 sekundy se brána začne otevírat.

V této fázi není bezpečnostní encoder aktivní.

ODLEHČENÍ ODBLOKOVÁNÍ KŘÍDLA 

Při aktivním odblokování elektrického zámku (DIP10 ON) bude po dokončení zavření provedeno otočení směru pohybu (pevně daný čas 0,2 sekundy). Toto je z důvodu odlehčení pro ruční otevření.

V této fázi není bezpečnostní encoder aktivní.

BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

BEZPEČNOSTNÍ ENCODER

Slouží jako bezpečnostní zařízení během otevírání i zavírání vrat.

DIP 7 (ON) ovládá motor s encoderem.

Jestli Encoder nepracuje (povinnost při selhání napájení, odpojení kabelu), bránu nelze ovládat.

Jestli Encoder ovládá otevírání nebo zavírání brány, pak dá opačný příkaz, brána se zastaví a začne se po 1 vteřině zavírat. Bzučák bzučí na poplach po dobu 5 minut a maják bliká 1 minutu. Během nebo po 5 minutách, když bzučák bzučí, můžete bránu ovládat stisknutím ovládacího tlačítka.

FOTOBUŇKA 1 (COM-PHOT 1)

Jestli je DIP 6 v pozici OFF – bránu nelze otevřít jestli  je mezi fotobuňkami nějaká překážka. Během chodu, pracují obě fotobuňky. 

Jestli je DIP 6 v pozici ON – Jestli je mezi fotobuňkami nějaká překážka, když se brána zavírá a je otevírání přikázáno, tak se brána začne zavírat (během otevírání fotobuňky nepracují).

Fotobuňky pracují pouze, když se brána zavírá.

TLAČÍTKO STOP

Tlačítko STOP zastaví bránu během jejího chodu.

Jestli ho zmáčknete při úplném otevření brány (nebo při částečném otevření a brána stojí), tímto tlačítkem dočasně vyloučíte automatické zavření (jestli je označen DIP3 a DIP9). To je pak nezbytné k opětovnému otevření, ještě jedno stisknutí.

Funkce Automatické zavírání je znovu zapnuta (jestli je označen DIP3 a DIP9).

MAJÁK

Upozornění: Elektrická deska může napájet POUZE MAJÁK S (ACG7059) BLIKACÍM OKRUHEM, s max. 40 W žárovkami.

Funkce předblikávání: 

- s DIP8 na OFF => motor, maják a bzučák se spouští současně.

- s DIP8 na ON => maják a bzučák se spouští 3 s před motorem.

BZUČÁK (doporučené)

Bzučák vydává přerušovaný zvuk, který signalizuje otevírání a zavírání brány. Když bezpečnostní prvky jsou v chodu (poplach), přerušovací frekvence zvuku se zvýší.

VAROVNÉ SVĚTLO – BRÁNA OTEVŘENÁ (COM – SIGNAL):

Funkcí varovného světla je upozorňovat, že brána je otevřená, částečně otevřená nebo nedovřená. Je vypnuté, když je brána dokonale zavřená. Varovné světlo není funkční během programování.

Upozornění: Max. 3W

TECHNICKÁ DATA

- Provozní teplota


0 (70 °C

- Vlhkost



<95% bez kondenzace

- Napájení 



230 V~ ( 10%

- Frekvence



50/60 H

- Max. spotřeba karty


60 mA

-




100 mS

- Max. kapacita varovného světla
3 W (shodné 13 W žárovkou nebo


s pěti LED s 2,2 k( odporem v sérii)

- Max. zatížení výstupu majáku

40 W s odpor. zatížením

- Přístupný proud pro fotobuňky 


a příslušenství


0,4 A ( 15%   24 V

- Přístupný proud pro radio konektor
200 mA   12 V

- Všechny vstupy musí být používány s čistými konektory bez uzemnění, protože napájení je generováno na kartě a je upraven tak, aby dovoloval dvojitou nebo zesílenou izolaci vzhledem k životním funkcím. 

Všechny vstupy jsou řízeny programovým integrovaným obvodem, ten provádí vlastní kontrolu obvodu pokaždé, když je brána v chodu.

[image: image8.jpg]NEPOVINNE PRISLUSENSTVi
ZVLASTNi FUNKCE EXPANDERU (ACG5471)

11 ZAJISTETE NAPAJENI EXP KARTY !!
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TR =>
12 =>
12 =>

Sefizovag pro Easovani zahradniho svétla
12V napéjeni pro fotoburiky, FOTOOSTA atd.
24V napajeni pro fotoburiky, FOTOOSTA atd.

34 => Kontakt semaforu 1
56 => Kontakt semaforu2
78 => Kontakt zahradniho svétla
9 => Kontakt fotoburiky 2 (NC)

10 =
" =
12 =

Otevitani pro priichod osob (NO)
Volny kontakt
Uzemnéni

LED na EXPANDER karté

D2 signal kontaktu fotoburiky 2
D3 signal chodu pohonu

D4 volny

D5 pfipojené napjeni

Upozomeéni: LED D2 a D5 musi pfi spravném chodu stale svitit.

OTEVIRANI PRO PRUCHOD OSOB
Toto zafizeni ovlada Edstecné otevreni brany a nasledné zavieni.
Kdyz je bréna Edstecné oteviend, neni mozné jeji Uplné oteveni.
NejdFive je nutné zavieni nez se brana otevre upiné.
To umoszriuje pouze priichod osob a zaviréni podle rezimu
(otevfit-stop-zaviit-stop..)

$KOLENI PRO OTEVIRANI PRO PUCHOD 0SOB
TO JE MOZNE PROVEST POUZE S ENCODREM (DIP7 ON)
1 -Nejprve prepnéte DIP2 na ON (LED DL7 rychle bliké) a DIP1 na ON

(LED DL blika pomalu)
2 -Zmatknéte tiagitko pro priichod osob => M1 se zagne otvirat.

3 -Zmacknéte to samé tlacitko a M1 se zastavi (tim uréime otevieni brany)

4 - Cekejte tak dlouho, jak chcete aby brana ziistala otevFena

(DIP9 na OFF-vylouteno), poté zmacknéte tlacitko pro uzavFeni brany.

5 - Na konci operace vratte DIP1 a 2 na OFF.

AUTOMATICKE ZAVIRANI PRUCHODU 0SOB
Pauzy pred automatickym zaviranim priichodu osob brény se nastavuji
béhem programovani.
Maximaini pauza je 5 min.
Spustit nebo zastavit pauzu pouzitim DIP9 (ON - spustit)

FOTOBUNKA 2

Pokud se béhem otevirani prerusi tok mezi fotoburikami, obrati

se pohyb az po uvolnéni.

Tato funkce je zvIasts nutnd, pokud chcete branu zavfit hned pots,

co projedete. Pokud tuto funkci nepotfebujete, svorky 9-12 premostime.
ZAHRADNI SVETLA

To je mozné pi napajeni 24 V pres relé tak, aby se napéjelo jedno

nebo vice svétel po dobu minimalné 1 vtefina a maximalné 4 minuty

(ovladano TR trimmerem umisténém na EXPANDER Karts.

Relé je aktivni pfi kazdém otevirani a zavirani.

SEMAFOR

Kdyz je bréna zavFena, semafor je vypnuty.

Cervené svétlo - zapnuté, kdyz se brana otevira.

Zelené svétlo - zapnuté, kdyz je brana otevend a Gervené svétio

se vypne.

Zelené svétlo ziistava zapnuté az do zagatku automatického zavirani.
Kdyz se bréna zavira, zelené svétlo se vypne a cervené se zapne.

KOD ACGA4645 proKS2 12V (1 nebo 2 motory)
Cas pro piné nabiti baterie 12 V 7 Ah pfi prvnim nabijeni-24 hodin (0,03 A)
KOD ACGA4648 proKS224 V(1 nebo 2 motory)
Cas pro piné nabiti baterie 12 V 2,2 Ah priprvnim nabijeni-24 hodin (0,03 A)

VAROVNE SVETL O STAVU BATERIE
(COM-SIGNAL BATTERY)

To je umist&no ve skini napjeni. Varovné svétlo se rozsviti, tim
signalizuje odbér elektrického proudu a kdyz zaéne blikat - dobiji.

Kdyz varovné svétlo blika, viechny funkce kontrolni desky jsou
potlagovany. Varovné svétio zhasne pouze, kdyz sit’je napajena napétim
a vsechna ovladani jsou znovu pfipravena k chodu (baterie se nabiji az
je napéti znovu pripojeno).

Upozoméni: Jestli pouzivite vice varovnych svatel, riskujete, ze se
poskodi funkénost logického obvodu)

CHOD S CERNYM VYSTUPEM
Jestli je baterie pfipojena na kontrolni desce (varovné svétlo indikujici
stav baterie sviti, kdyZ neni baterie dostate¢né nabita). Poté systém pracuje
s pomoci baterie.
Ovladani brany se premani do rezimu na pfiblizng 20 V.
Pres tento rezim, nabijeci karta preda signal mikroprocesoru, ktery zastavi
branu. Zagne blikat varovné svétio - brana se otevFe - varovné svétlo sviti -
- stav baterie.
PH spusténi proudu ze sité se zaéne baterie znovu nabijet pomoci dobijeci
karty.
Vy ted’ musite zmacknout tlagitko pro otevreni ( na dalkovém ovladati,
Kligovém spinaéi ....) . Az se brana pIng otevre, nechte ji bud’ automaticky
zaviit nebo stisknéte tlacitko pro zavieni.
Kdyz je brana zavfena, je vse pripraveno k normalnimu chodu.

ACG6081 - 433
ACG7025 - 91

ACG6082 - 433
ACG7026 - 91





[image: image9.jpg]FOTOBUNKY FITSYNCRO pro montaz na zed
Dosah mZete nastavit na 15-30 m

Mizete upewnit vice par fotobunék, kteté jsou
navzajem synchronni.

Pridejte SYNCRO TRANSMITTER, k pouZiti vice nez
dvou pard fotobunék.

DALKOVY PRIJIMAC

KLICOVY SPINAC PRO MONTAZNAZED  kod: ACG1053
KLICOVY SPINAC VESTAVENNY kod: ACG1048

SPARK ANTENA
Anténa s vestavénou anténou - anténa je naledéna
na frekvenci pfijimace. Montujte anténu vertikalné
a co nejblize k dalkovému prijimadi.

MECHANICKA LISTA L=2 m
S dvojitymi bezpeénostnimi kontakty
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PRINCE


Návod naladění elektroniky KS 2  12-24V


 Veškeré propojení dle originálního návodu.


Pozor: kabely k pohonu veďte zvlášť ( odděleně ). Pro motor použijte 2x1 – 1.5 mm CYSY, pro encoder použijte 3x0.5 – 0.75 CYSY. Nikdy nepoužívejte pětižilový kabel z důvodu rušení encoderu. Pokud nezapojíte ENCODER elektronika není schopna číst povely.


1) přezkoušení správného otáčení motorů:


Bránu ručně otevřete do poloviny, přepněte DIP 1 do ON a zmáčkněte tlačítko PROG (držte). Pohony se začnou pohybovat. Dle diod DL8 až DL 11 poznáte správné otáčení pohonu (zelená otevírá– červená zavírá). Pokud je směr otáčení opačně obraťte zapojení kabelů ve svorkovnicích MOTOR 1 nebo MOTOR 2 a opakujte kontrolu. Pokud se motory otáčejí správným směrem pustíte tlačítko PROG a přepnete DIP1 do polohy OFF.


2) naladění pohonů:


Začínáme při zavřené bráně. Nastavíme dipy dle požadavků ( foto, el.zámek, automatiku atd )


DIP 2 do polohy ON dioda DL7 začne blikat. Krátkým stiskem ( ihned pustíme ) zmáčkneme tlačítko PROG. První křídlo se rozjede, po dojetí na doraz se automaticky rozjede druhé křídlo  a po dojetí tohoto křídla na doraz a po pěti vteřinách , opět zmáčkneme tlačítko PROG, začne se zavírat křídlo č.2  po  dvou vteřinách opět zmáčkneme tlačítko PROG začne se též zavírat křídlo č.1. Po dojetí obou křídel do zavřené polohy a odskočení relé-přestane blikat dioda DL7 vrátíme DIP 2 do polohy OFF. Tímto postupem jsou pohony naprogramovány.


Při použití jednokřídlé sady nutno přerušit obvod na JP3 – proškrábnutím. Při ladění jednokřídlé sady po dojetí pohonu na doraz zmačkneme tlačítko PROG po pěti vteřinách a necháme křídlo dojet do zavřené polohy.



