Řídící elektronika K2007
ZAPOJENÍ
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Zapojení elektroniky může provádět pouze odborně způsobilá a náležitě poučená osoba!

Údaje popsané v této příručce jsou pouze informativní.

E+P si vyhrazuje kdykoliv práva na jejich změnu.

Uskutečněte zařízení s ohledem na standardy a znění zákonů.

Společnost E+P nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za možné poškození způsobené neodbornou manipulací, nedodržením bezpečnostních standardu během instalace a platného znění zákona.

NASTAVENÍ
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J1 – neodstraňovat jumpery, jinak pohon nebude fungovat

J2 – ARIAL – rado antena


LSC – koncový vypínač při zavření


LSO – koncový vypínač při otevření

COM – společný kontakt pro koncové vypínače


PED BUTT – kontakt pro otevírání pro pěší (NO)

J3 – L-N – Hlavní napájecí napětí (230Vac 50/60Hz)

J4 – EARTH – konektor pro uzemění

J5 – RADIO – zabudovaný rádiomodul (model CRX), nebo konektor pro radiopřijímač RIB


(napájení 12V)

J6 – D+ TEST – 12Vdc bezpečnostní lišta – samotest napájecího napětí


D+ -  napájení doplňků +12Vdc


D- - napájení doplňků -12Vdc


COM – Společný kontakt (COMMON) (společný kontakt pro všechny bezpečnostní


vstupy)


K BUTT – Kontakt jednotlivého pulsu 

PHOT – Kontakt fotobuněk (NC)

EDGE – kontakt bezpečnostní lišty (NC)


BUZZER – Bzučák (12Vdc, max. 200mA)

J7 – „obr. Maják“ – Maják (max 40W)


U-MOTOR – Společný kontakt pro motor


V-W-MOTOR – Připojení fáze motoru a kapacitou

J8 – PROBE – Teplotní sonda

R1 – TRIMMER LOW SPEED – Elektronické snížení rychlosti při dojezdu

R2 – TRIMMER TORQUE – Elektronická regulace točivého momentu 

RELÉ

K1 – Ovládání blikače

K2 – Ovládání otevírání

K3 – Ovládání zavírání

Q1 – TRIAC – Ovládání motoru při otevírání a zavírání

NASTAVENÍ

DIP1 – Kontrola rotace motoru

DIP2 – Programování 

DIP1-2 – Ukládání/vymazání rádio kódů pro ovládání motoru

DIP2-1 – Programování otevírání pro pěší

DIP3 – ON – Automatické zavírání ZAPNUTO


OFF – Automatické zavírání VVYPNUTO

DIP4 – ON – Fotobuňky aktivní pouze při zavírání


OFF – Fotobuňky jsou stále aktivní

DIP5 – ON – Blikač předblikává


OFF – Blikač bliká normálně

DIP6 – ON – Krok po kroku

Jednoduchý puls (K BUTT)


Tlačítko pro pěší (PED BUTT)


Příkaz rádiového přijímače


OFF – Automaticky

Jednoduchý puls (K BUTT)


Tlačítko pro pěší (PED BUTT)


Příkaz rádiového přijímače

DIP7 – ON – elektronická brzda ZAPNUTO


OFF – elektronická brzda VYPNUTO

DIP8 – ON – snížení rychlosti při dojezdu VYPNUTO


OFF – snížení rychlosti při dojezdu ZAPNUTO

DIP9 – ON – plynulý start ZAPNUTO


OFF – plynulý start VYPNUTO

DIP10 – ON – bezpečnostní lišta ZAPNUTO


OFF- bezpečnostní lišta VYPNUTO

DIP11 – Pro výběr typu motoru
DIP12 – Pro výběr typu motoru
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S1 – PROG. Programovací tlačítko

JP1 – RESER jumper (pro vyresetování mikroprocesoru krátce propojte jumper. Minimálně na jednu vteřinu (můžete použít šroubovák)

TORQUE – R1 Elektronická regulace točivého momentu motoru

Nastavení točivého momentu je zajištěno pomocí trimmeru TORQUE. Otáčení ve směru hodinových ručiček zvyšujete moment.
Řízení točivého momentu je aktivováno po 2 vteřinách od začátku jakéhokoliv pohybu.

UPOZORNĚNÍ: Jestliže změníte nastavení trimru pro točivý moment, tak se doporučuje znovu provést nastavení časů.
LOW SPEED – R1 Elektronické nastavení zpomalení při dojezdu

Seřízení snížení rychlosti je zajištěno použitím trimru LOW SPEED. Otáčením ve směru hodinových ručiček se rychlost zvyšuje. Snížení rychlosti se uskutečňuje při otevírání i zavírání a to 0,5 až 0,6m před koncem.

ELEKTRONICKÁ BRZDA 

Jestliže je zpomalení rychlosti při dojezdu vypnuto (DIP8), tak je doporučeno zapnout DIP7 a ON pro zapnutí elektronické brzdy kvůli setrvačnosti křídla při dojezdu.

PLYNULÝ START

Při DIP9 na ON se brána rozjíždí plynule po doby 1 vteřiny.

VÝSTRAŽNÉ DIODY

DL1 – programování aktivní (červená)

DL2 – programování rádiového kódu (zelená) (pouze CRX)

DL3 – kontakt koncového vypínače pro otevírání (NC) (červená)
DL4 – kontakt koncového vypínače pro zavírání (NC) (červená)

DL5 – zavírání brány M1 (červená)

DL6 – otevírání brány (zelená)

DL7 – kontakt fotobuněk (NC) (červená)

DL8 – kontakt bezpečnostní lišty (NC) (červená)

DL9 – tlačítko otevírání pro pěší (červená)

KONTROLA ROTACE MOTORU

Tato operace je důležitá pro instalaci a pro pozdější využívání pohonu.
1) Odblokujte pohon manuálním odblokováním, instalujte koncové vypínače, křídla dejte do střední polohy a opět zablokujte pohon

2) Přepněte DIP1 na ON, dioda DL1 začne blikat 

3) Tiskněte tlačítko PROG., brána se otevře nebo zavře.

Pusťte tlačítko a brána se zastaví. Stiskněte a podržte tlačítko znovu . Brána se začne pohybovat v opačném směru.

Řídící deska K má dvě diody označující pohyb 

DL6 (zelená) – otevírání

DL5 (červená) – zavírání

Pokud stisknete tlačítko a brána se pohybuje ve správném směru podle diody, tak rovnou přistupte ke kroku 4. Pokud se brána pohybuje opačně, tak:

· odpojte hlavní napájení

· prohoďte V a W fáze napájecího kabelu (modrý kabel musí stále zůstat na pozici U)

· prohoďte koncové vypínače s označením LSO a LSC

· znovu zapojte hlavní napájení a opět zkontrolujte rotaci motoru

4) Po dvou vteřinách a na dobu deseti vteřin motor začne sám pracovat. Ovládání točivého momentu je automaticky aktivováno. Další nastavení točivého momentu provedete pomocí trimru TORQUE.

5) Během dalších deseti vteřin motor pracuje. Ovládání snížení rychlosti při dojezdu je automaticky aktivováno (DIP8 OFF). Další nastavení snížení rychlosti při dojezdu se provádí pomocí trimetru LOW SPEED.

6) Stiskněte tlačítko PROG. pro kompletní zavření brány. Přepněte DIP1 na OFF, červená dioda DL1 přestane blikat.

Během předchozího programování bezpečnostní prvky nejsou aktivní!

PROGRAMOVÁNÍ

1) Brána musí být úplně zavřena

2) Přepněte DIP2 na ON, dioda DL1 začne blikat.

3) Stiskněte tlačítko PROG., motor otevírá.

4) Jakmile dosáhne otevřené pozice, tak koncový vypínač vypne motor a posun brány bude uložen. Časová prodleva mezi zastavením brány a dalším stisknutím tlačítka PROG. bude nastavena jako prodleva pro automatické zavírání
5) Stiskněte tlačítko PROG. brána se začne zavírat a čas pro automatické zavírání je uložen (zkontrolujte DIP3 pro automatické zavírání, jestli je zapnuta nebo vypnuta)

6) Dioda DL1 zhasne, čímž signalizuje ukončení programování.

Zavírání brány bude normální rychlostí a pouze při dojezdu dojde ke zpomalení (záleží na nastavení a zapnutí/vypnutí zpomalování)

7) Jakmile brána dosáhne koncového vypínače pro zavření, tak se zastaví

8) DIP2 přepněte na OFF.

Během procedury programování jsou bezpečnostní prvky aktivní!
PROGRAMOVÁNÍ OTEVÍRÁNÍ PRO PĚŠÍ

1) Brána musí být plně uzavřena.

2) Přepněte DIP2 na ON, dioda DL1 začne blikat.

3) Dále neprodleně přepněte DIP1 na ON, dioda DL1 začne blikat zpomaleně.

4) Stiskněte tlačítko pro pěší PED.BUTT, brána se otevírá.

5) Jakmile je brána dostatečně pro pěší otevřena, tak opět stiskněte tlačítko PED.BUTT, čímž zastavíte pohyb brány. (tím je definováno částečné otevírání pro pěší). Časová prodleva mezi zastavením brány a dalším stisknutím tlačítka PROG. se uloží, jako čas pro automatické uzavření brány.

6) Stiskněte tlačítko PED.BUTT, brána se začne zavírat a prodleva pro automatické uzavření se uloží. (zkontrolujte DIP3 podle požadavků)

7) Přepněte DIP1 na OFF

8) Přepněte DIP2 na OFF

Během této procedury jsou bezpečnostní prvky aktivní!

UKLÁDÁNÍ RÁDIOVÝCH KÓDŮ (pouze pro řídící desku CRX)

1) Přepněte DIP1 na pozici ON, dioda DL1 začne blikat rychle
2) Následně přepněte DIP2 taktéž na ON, dioda DL1 začne blikat pomalu.

Každý kód musí být naprogramován během 10-ti vteřin

3) Stiskněte jeden z kanálů na dálkovém ovládání

Pokud se kód uloží správně, tak zelená dioda DL10 blikne (na desce CRX). Následně se začne odpočítávat dalších deset vteřin pro uložení dalšího dálkového ovládání

4) Pro ukončení programování stiskněte tlačítko PROG. nebo počkejte 10 vteřin. Dioda DL1 zhasne.

5) Přepněte DIP1 na OFF

6) Přepněte DIP2 na OFF

VYMAZÁVÍNÁ RÁDIOVÝCH KÓDŮ (pouze pro řídící desku CRX)

1) Přepněte DIP1 na pozici ON, dioda DL1 začne blikat rychle

2) Následně přepněte DIP2 taktéž na ON, dioda DL1 začne blikat pomalu.

Každý kód musí být naprogramován během 10-ti vteřin

3) Stiskněte tlačítko PROG. a podržte 5 vteřin. Úplně vymazání kódů bude signalizováno bliknutím diody DL2 (zelená). Dioda DL1 bude blikat 10 vteřin pro uložení nových kódů.

4) Pro ukončení programování stiskněte tlačítko PROG. nebo vyčkejte 10 vteřin.

5) Přepněte DIP1 na OFF

6) Přepněte DIP2 na OFF

ZJIŠTĚNÍ ÚPLNÉHO ZAPLNĚNÍ PAMĚTI (pouze pro řídící desku CRX – max. 60 kódů)

1) Přepněte DIP1 na pozici ON, dioda DL1 začne blikat rychle

2) Následně přepněte DIP2 taktéž na ON, dioda DL1 začne blikat pomalu. Jestliže zelená dioda DL2 šestkrát blikne, tak to znamená, že paměť pro rádiové kódy je plná.

3) DIP1 přepněte na OFF.

4) DIP2 přepněte na OFF.

