PARK 230V

Elektronická řídící deska pro závoru s jednofázovým motorem

J1   
L-N  
Hlavní napájecí napětí 230Vac 50/60Hz

J2 
COM
společný kontakt

LSC
kontakt koncového vypínače pro zavírání (NC)


LSO
kontakt koncového vypínače pro otevírání (NC)


LSSC
kontakt spínače pro zpomalení dojezdu (NO)


LSSO
kontakt spínače pro zpomalení dojezdu (NO)


TLC
Signál pro přítomnost vozidla (NO) (pouze pokud je přepnuto na PARK



mod) 


PHOT. NC
kontakt fotobuněk (NC)


EDGE NC 
kontakt bezpečnostní lišty (NC)


COM
společný kontakt


D+ TEST
samotest napájecího napětí +12Vdc 500mA max pro bezpečnostní lištu


D+
Napájecí napětí po doplňky +12Vdc 500mA max

D- Napájecí napětí po doplňky -12Vdc 500mA max
J3  
OPEN2
kontakt tlačítka 2 pro otevírání závory (NO) (pouze pokud je přepnuto na



PARK mod)


SIGNAL
Signál otevírání závory 12Vdc


(obr. Sirény)
bzučák – připojení akustického signálu (12Vdc max 200mA)


ARIAL
rádiová anténa

J4
(obr. Majáku)
Blikač (max 40W)


U-MOTOR
Společné zapojení pro motor


V-W-MOTOR
Zapojení investoru a kondenzátoru motoru

J5
OK CLOSE
přímé připojení řídícího kontaktu (pouze pokud je přepnuto na PARK mod)
OPEN1
kontakt ovládacího tlačítka Otevírání1 (NO)


CLOSE
kontakt ovládacího tlačítka Zavírání (NO)


STOP
kontakt ovládacího tlačítka STOP (NC)


K BUTT.
Tlačítkový spínač (NO)


COM
Společný kontakt  (společná linka pro všechny ovládací a bezpečnostní



vstupy) 

J6
PROBE
Připojení sondy pro vyhřívání (možnost kód ACG4666)
J7
RADIO
Zabudovaný rádiový modul (pouze CRX model) nebo rádiový přijímač



RIB, 12Vdc napájení
J8
AUX. ATT.
Konektor relé karty1  (kód ACQ9080) pro ovládání automatického světla



nebo zamykacího magnetu ramena.



Konektor relé karty3  (kód ACQ9081) pro ovládání automatického světla



nebo zamykacího magnetu ramena a světel pro dopravní provoz

J9
SW PARK
Neodstraňujte tento jumper… jeho odstranění způsobí, že pohon



nebude Fungovat.

J10
SW RADIO
Neodstraňujte tento jumper… jeho odstranění způsobí, že pohon



nebude Fungovat.

S3
PROG.
Tlačítko pro programování

TR2
TRIMMER LOW SPEED
Elektronická regulace pro snížení rychlosti při dojezdu

RELÉ A OVLÁDÁNÍ MOTORU

K1 – ovládání pro směr otevírání
K2 – ovládání pro směr zavírání

Q4 – TRIAC – řízení motoru pro otevírání a zavírání motoru

Q5 – řízení majáku

NASTAVENÍ

DIP1 – (ON) Kontrola rotace motoru

DIP2 – (ON) Programování

DIP1-2 – Ukldání/vymazání rádiových kódů pro  (pouze u CRX)

DIP3 – ON – Automatické zavírání ZAPNUTO (max 5min.)


OFF – Automatické zavírání VYPNUTO 

DIP4 – ON – Automatický příkaz dálkového ovládání (příkaz je přijat pouze pokud je brána



plně otevřená, nebo zavřená, jinak během pohybu brány se nic nestane)

OFF – Ovládání krok za krokem (otevřít. Stop, zavřít, stop, otevřít,…)

DIP5 – ON – Automatick příkaz jednoduchého pulsu (K BUTT) (Pokud je brána úplně



otevřená, tak se zavírá. Pokud je brána úplně zavřená, tak se otevírá. Během



otevírání se nic nestane a během zavírání se při příkazu začne brána opět



otevírat)

OFF -  Ovládání krok za krokem (otevřít. Stop, zavřít, stop, otevřít,…)

DIP6 – ON – řízení v módu PARK


OFF – řízení v normálním módu

POZOR:  PARK MODE zapne, nebo vyřadí některé vlastnosti či příkazy:


Pokud je zapnutý normální mód, ovládání OPEN2, ovládání OK CLOSE a



vstup TLC (řízení světel dopravního provozu)… JSOU VYPNUTY.


Pokud je zapnutý PARK mód, tak je zapnuto ovládání všemi příkazy

DIP7 – OFF – Magnet pro zamčení ramene je zapnutý (ACQ90880 nebo ACQ9081- karta



 dalších možností)


ON – Automatické osvětlení je zapnuto (ACQ90880 nebo ACQ9081- karta



 dalších možností)



Pokud není karta s dalšími možnostmi nainstalována, tak přepněte DIP7 do



polohy OFF

DIP8 – ON – při PARK módu je tlačítko OPEN2 vždy aktivní


OFF – při PARK módu tlačítko OPEN2 pracuje, pokud není v magnetické smyčce,



která je připojena ke vstupu TLC

DIP9 – ON – bezpečnostní lišta zapnuta


OFF – bezpečnostní lišta vypnuta

DIP10 – ON – po výpadku proudu a opětovném zapnutí se závora zavře, ať už je v jakékoliv



Pozici


OFF – po výpadku proudu a opětovném zapnutí závora zůstane stát v pozici, ve které



se zastavila při výpadku proudu

DIP11 – ON – pro konfiguraci závory INDUSTRIAL –třífázová závora (kód AA52001)



s PARK R2 (BA03206)

OFF – pro závory obsažené v tabulce (TABLE 1)

DIP12 – OFF – Kontrola pohybu s koncovými vypínači pro zpomalení zapojenými odděleně



(jak je na fotce 5). Koncové vypínače jsou umístěny na vyvažovací pružině



ramena.

ON – Kontrola pohybu s koncovými vypínači pro zpomalení zapojenými paralelně



(jak je na fotce 6). Koncové vypínače jsou umístěny na hřídeli.

DIP13 ON – Blikač je řízen střídavým napětím. (pro majáky, na závorách RAPID S, N,



PARK)

OFF – Blikač je řízen stejnosměrným napětím. (pro případné přídavné majáky)
DIP14 – volba podle tabulky (TABLE 1)

DIP15 – volba podle tabulky (TABLE 1)

DIP16 – volba podle tabulky (TABLE 1)

REGULACE SNÍŽENÍ RYCHLOSTI 

(POUZE PRO ZÁVORY RAPID S, RAPID N A RAPID PARK)

Regulace snížení rychlosti je nastavena pomocí trimru LOW SPEED, který ovlivňuje rychlost motoru při dosažení polohy pro zavření ramene (ve směru hodinových ručiček se rychlost motoru zvyšuje). Tento způsob regulace není možný pro otevření ramene.

Začátek zpomalení je kontrolováno automaticky asi 30 stupňů před dosažením koncové polohy ramen.

Význam LED diod

DL1 – Programování je aktivní (č)

DL2 – Kontakt stop (č)

DL3 – Závora se otevírá (z)

DL4 – Závora se zavírá (č)

DL5 – Kontakt fotobuněk (č)

DL6 – Kontakt bezpečnostní lišty (č)

DL7 – Kontakt koncového vypínače pro zavírání (č)

DL8 – Kontakt koncového vypínače pro otevírání (č)

DL9 – Programování dálkového ovládání (z) (moduly CRX)
KALIBRACE ZPOMALENÍ MOTORU

Toto nastavení je pomůcka pro počáteční zapojení motoru a stejně tak je jej možné provést i kdykoliv v budoucnu.

1- Přepnout DIP1 na ON, červená dioda začne blikat 

2- Stiskněte tlačítko Prog. a podržte (pohyb zajištěn následně – otevřít, zastavit, zavřít, zastavit, otevřít,…). Jestliže svítí zelená dioda DL3, rameno se otevírá. Jestliže svítí červená dioda DL4, rameno se zavírá.

3- Samotné nastavení zpomalení:

· Jemně stáhněte trimmer LOW SPEED na minimum

· Stiskněte a podržte tlačítko Prog.

· Zkontrolujte zda dojde ke zpomalení, jakmile dojde k dosažení koncových spínačů LSSC a LSSO

· Nastavte zpomalení na trimetru LOW SPEED

Výstraha: Ujistěte se, že motor má dostatečnou sílu v pohybu při zavírání . Jinak zvyšte hodnotu na trimmeru LOW SPEED, dokud nedosáhnete ideálního nastavení.
4- Přepněte DIP1 na OFF, dioda DL1 zhasne.

Během této procedury nejsou bezpečnostní prvky aktivní.

PROGRAMOVÁNÍ ČASU

1- úplně zavřete závoru

2- Přepněte DIP2 na ON, červená dioda DL1 zane blikat

3- Stiskněte tlačítko PROG., rameno se otevírá

4- Jakmile je otevírání kompletní, rameno se zastaví. Časová prodleva od teď do dalšího stisknutí tlačítka PROG. se uloží, jako čas pro automatické zavírání (max. 5min.)

5- Stiskněte tlačítko PROG., rameno se zavírá a čas pro automatické uzavření se uloží (DIP3)

6- Dioda DL1 zhasne

7- Přepněte DIP2 na OFF

Během této procedury jsou bezpečnostní prvky aktivní.

UKLÁDÁNÍ RÁDIOVÝCH KÓDŮ (pouze pro CRX, max. 60kódů)
1- Rameno musí být úplně zavřené

2- Přepněte DIP1 na ON, dioda DL1 začne rychle blikat

3- Neprodleně přepněte také DIP2 na ON, dioda DL1 začnou blikat pomalu. Každý kód musí být zadán během 10-ti vteřin.

4- Stiskněte jedno z tlačítek na dálkovém ovládání (obvykle kanál A). Jestliže se kód uloží správně, tak zelená dioda DL9 blikne. Během dalších 10-ti vteřin můžete zadat další kód. Atd.
5- Pro ukončení ukládání rádiových kódů stiskněte tlačítko Prog. nebo nechte uplynout oněch 10 vteřin pro programování.

6- Přepněte DIP1 na OFF

7- Přepněte DIP2 na OFF

VYMAZÁNÍ RÁDIOVÝCH KÓDŮ DÁLKOVÝCH OVLÁDÁNÍ

1- Brána musí být zcela zavřená

2- Přepněte DIP1 na ON. Dioda L1 začne blikat rychle.

3- Následně, bez delší prodlevy, přepněte DIP2 na ON, dioda L1 začne blikat pomalu. Vymazání kódů musí být uskutečněno během 10-ti vteřin.

4- Stiskněte tlačítko PROG. a podržte tak 5- vteřin. Úplné vymazání kódů bude indikováno dvojitým bliknutím diody L9. Dioda L1 bude blikat dalších 10 vteřin, během kterých je možno uložit nové kódy dle předchozí procedury.

5- Pro ukončení procedury pro ukládání rádiových kódů stiskněte tlačítko PROG. nebo nechte uplynou zmíněných 10 vteřin. Dioda L1 přestane blikat
6- Přepněte DIP1 na OFF

7- Přepněte DIP2 na OFF

FUNKCE ŘÍDÍCÍCH DOPLŇLŮ

KROK ZA KROKEM NEBO AUTOMATIKA

DIP4(5)- ON – příkazy ovládání jdou následně: otevřít, stop, zavřít, stop, otevřít,…

DIP4(5)- OFF – příkazy ovládají bránu následovně:

· Otevírá, když je brána úplně zavřená

· Zavírá, když je brána úplně otevřená

· Během otevírání brány nemá nijaký vliv

· Během zavírání příkaz začne opět otevírat bránu

AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ

Zapíná se a vypíná pomocí DIP3. Maximálně se dá nastavit na 5 min.

Obrázky:

Obr.3 – řízení v NORMÁLNÍM módu (s magnetickou smyčkou na výjezdu)
Obr.4 – řízení v PARK módu (s magnetickou smyčkou na vjezdu i výjezdu)

Obr.5 – Koncové vypínače umístěné na pružině

Obr.6 – Koncové vypínače na torzní tyči
